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Ud Retirada Mobiliario y escombro del total obra a vertedero

Ud de'vaciado y transporte de mobifiario asi como de escombxo del fotal de la obra, gon un peso
medio de hasta 500 Kg/im3, medianie camion a v ertedero mas cercano. | p.p. de tasas verledero elc

1 1,00 1,00

2 AY

m2 DEMOL. ARMARIO DE OBRA A MAND
Demalicion de armario empotrado de obra a mane sin fransporte al vertedero y con p.p. de medios
aux iliares

1 1,50 2,00 3,00

215,37

m2. DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.

Demolicion de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retrada
de escombros a pie de carga, sin ransporte al veredero y con p.p. de medios auxiliares, medicion
sin deducir huecos.

1 2,30 2,50 5,75

168,21

m2. DEMFAB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.

Demalicion de muro de fabrica de ladnllo macizo de un pie de espesor, con mariillo eléelrico, incluso
limpieza y refirada de escombros & pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medics
auxiliares. i p.p. de demolicion tabique rasillon camaras, aislamiento lemmico elc i p.p. apuntalado de
forjado unidireccional dobles viguetss pretensadas de hommigon para apertura hueco nueva carpiniena
en fachada

Hueco carpinteria 1 4,55 1,10 501

167,27

Ud ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

Unidad de HEB 200 de 5,5 ml de acero laminado A-42b, en perfiles laminados en calienie para vi-
gas, pilares, zunchos y' correas, mediante uniones soldadas; ifp.p. de soldaduras, cores, piezas es-
peciales, despuntes y dos'manos de imprimacion con pinfura de minio de plomo, montado y coloca-
do, seglin NTE-EAS/EAY y normas NBE-MV.

32,27

m2, TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm.

Tabicon de ladrilc hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con moriera de cemento CEM /AP
32,5R y arena de rio 1/6, ifp.p. de replanteo, aplomado y recibido de eercos, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y medios auxiliares, sfNTE-PTLy NBE-FL-90, medido sin deducir huecos.
Actual enrada garaje 1 4,00 220 8,80
Actual entrada a garaje desde cocina 1 0,83 2,10 1,74

930,98

340,86
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01.01.07 m2. TABIQUE RASILLON 30x15x4 CAMARAS

Tabique de rasillon sencillo 30x 15x4 cm. en cadmaras, recibido con moriero de cemento CEM /AP
32,5R y arena de rio 1/6, iireplanteo, aplomado y recibido de cerces, rofuras, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-PTL y NBE-FL-80, medido sin deducir hueces.

Actual entrada garaje 1 4,00 2,20 8,80
Actual entrada a garaje desde cocina 1 0,63 210 1,74
10,54 0,72 323719
01.01.08 m2. AlS.TERM.CUB.P.ROOFMATE SL-A-30
Aislamiento Brmico en camaras de aire y cubiertas inclinadas, mediante placas rigidas de poliestire-
o extruido fipo Roofimate SL-A-30 ¢ similar, de 30 mm. de espesor, ilp.p. de corfe y colocacién,
medida sin decuir huecos.
Actual enfrada garaje 1 4,00 220 8,80
8,80 14,93 131,38
01.01.08 m2, GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guamecido maestreado con yesc negro y enlucido con yeso blanco en paramentos vericales y ho-
nzontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formacién de rincones, guami-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de
andamios, s/NTE-RPG, medido sin deducir huecos.
Actual entrada garaje 1 4,00 2,20 8,80
Actual entrada a garaje desde cogina 2 0,83 210 349
12,29 11,58 142,32
01.01.10 m2. REV.COTEGRAN RPL DE TEXSA MORTEROS
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado enfre 10y 15 mm. imper-
meable al agua de liuvia, compuesio por cemento porfiand, aditvos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fabrica de ladrilio, bloques de hormigon o termoarcilia. Con acabado textura superficial
raspado labrado, similar a la piedra labrada, en color a delerminar por la direccion facultative, inclu-
yendo parie proporcional de colocacion de malla martero en los encuentios de soportes de distinta
naturaleza, i /p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR6 e I1SO 9001, medido sin descontar huecas.
COLOR ALBERO DE FACHADA ACTUAL
Actual enrada garaje 1 4,00 1,60 .40
6,40 26,51 169,66
01.01.1% m2. CHAPADO LAJAS PIEDRAS EN FACHADA, e=10-15 cm
Chapado de piedra en zocalo actual entrada a garaje en fachada SEGUN DIMENSIONES DE LA-
JAS Y MATERIAL ACTUAL EXISTENTE , en murcs a una cara vista de 10 a 15 cm. de espesar,
recibido con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, i/preparacion de piedras, re-
cibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sINTE-EFP, medida sin deducir huecos.
1 4,00 090 3.60
3,60 62,30 224,28
01.01.12 m2. RECIBIDO CARPINTERIAS EN MURDS EXT.
Recibido y aplomado de cercos en muros ex feriores, con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,5R y
arena de rio 1/4.
Hueco carpinieria 1 4,55 1,10 501

5,01 24,10 120,74




