
PROYECTO:

SITUACIÓN:

PROMOTOR:

ARQUITECTO:

FECHA: 3 DE ABRIL DE 2019

MANUEL CAMPOS GARCÍA

3.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y

ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO CON CAMBIO DE USO A

DOTACIONAL

Calle Francisco Villaespesa nº 18, MADRID

PODEMOS



1 01 DEMOLICIONES

1.1 M2 DEM.COMP.CUB.ENTR.METAL.
0101 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas nervadas de chapa de

cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1,00 29,00 10,50 304,50Levantado cubierta inclinada chapa
sobre planta 1ª

2,00 6,50 2,20 28,60Chapa vertical en Casetón Sur
existente

1,00 3,50 3,50 12,25
Total partida 1.1 ..................................................… 345,35 15,50 5.352,93

1.2 M2 DEM.PTES.CUB.PLANA HGÓN.CELUL.
0102 Demolición de cubierta plana, formadas por hormigón celular de 0,20 m. de altura media,

con compresor e impermeabilización asfáltica, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

1,00 10,50 5,80 60,90Terrazas  visitables planta segunda:
zona norte

1,00 7,60 4,60 34,96Zona sur
1,00 9,00 2,10 18,90

Total partida 1.2 ..................................................… 114,76 16,21 1.860,26

1.3 M2 DEMOL.LOSAS H.A.<35 cm.C/COMP.
0103 Demolición de losas de hormigón armado de hasta 35 cm. de espesor, inclinadas para

escaleras o planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

1,00 13,60 13,60Suelo planta baja: zona acceso

1,00 3,80 3,00 11,40Apertura hueco nueva escalera y
ascensor Planta 2ª

4,00 1,30 1,30 6,76Apertura de huecos para lucernarios
Total partida 1.3 ..................................................… 31,76 67,20 2.134,27

1.4 M2 DEM.CERRAMIENTO 1/2 PIE LAD.VISTO+CAMARA+TABIQUE
0104 Demolición de cerramiento de fachada formado por 1/2 pie de ladrillo visto, cámara con

aislamiento y tabique interior de ladrillo hueco, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

1,00 2,00 2,40 4,80Apertura Nueva puerta emergencia P.
Baja
Apertura de huecos en fachadas:

2,00 5,45 2,75 29,98Fachada norte:
1,00 2,55 3,60 9,18
1,00 2,55 2,75 7,01
1,00 1,42 2,60 3,69
1,00 1,42 2,75 3,91
1,00 4,29 1,80 7,72
1,00 4,29 2,75 11,80
4,00 1,00 1,00 4,00
1,00 2,43 2,75 6,68Fachada sur:
1,00 4,43 2,75 12,18
2,00 4,69 2,75 25,80
2,00 1,78 2,75 9,79
1,00 4,18 2,30 9,61
1,00 4,18 2,75 11,50

A deducir huecos existentes:
-1,00 5,45 2,50 -13,63Fachada norte:
-1,00 4,90 1,55 -7,60
-2,00 1,00 1,00 -2,00
-1,00 1,80 2,70 -4,86
-1,00 2,00 1,55 -3,10
-1,00 1,42 1,55 -2,20
-1,00 1,00 1,55 -1,55
-1,00 4,10 1,55 -6,36

(Continúa...)
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1.4 M2 DEM.CERRAMIENTO 1/2 PIE LAD.VISTO+CAMARA+TABIQUE (Continuación...)
-1,00 3,90 1,55 -6,05
-1,00 3,30 2,50 -8,25Fachada sur:
-1,00 3,30 1,55 -5,12
-1,00 4,20 2,50 -10,50
-1,00 4,20 1,55 -6,51
-2,00 2,80 1,55 -8,68

Total partida 1.4 ..................................................… 71,24 35,00 2.493,40

1.5 M2 DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
0105 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1,00 3,50 4,45 15,58Planta baja:
1,00 5,00 4,45 22,25
1,00 2,80 4,45 12,46
2,00 1,80 4,45 16,02
1,00 2,20 4,45 9,79
1,00 5,20 4,45 23,14
1,00 3,20 4,45 14,24
1,00 1,10 4,45 4,90
2,00 1,80 4,00 14,40Planta 1ª:
1,00 2,20 4,00 8,80
4,00 1,40 4,00 22,40

Total partida 1.5 ..................................................… 163,98 10,99 1.802,14

1.6 M2 DEMOL.TABIQUERÍA LAD.HUECO DOBLE /PLADUR
0106 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

2,00 2,50 4,00 20,00Planta 1ª aseo individual
2,00 1,70 4,00 13,60
1,00 0,90 2,15 1,94Apertura puerta nueva ducha
1,00 2,70 3,00 8,10Planta 2ª
2,00 1,80 3,00 10,80
2,00 1,30 3,00 7,80

Total partida 1.6 ..................................................… 62,24 8,76 545,22

1.7 M2 DEM.TABLERO CERÁM.Y CAPA COMPRESIÓN.
0107 Demolición de tablero de rasillones cerámicos machihembrados sobre tabiques de

ladrillo, con capa de compresión de mortero de cemento, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

1,00 3,40 2,10 7,14Rampa en planta baja
Total partida 1.7 ..................................................… 7,14 10,55 75,33

1.8 M2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
0108 Picado de paramentos de fachada, parte de enfoscados de cemento y parte de ladrillo

visto para rebajar espesor, con martillo eléctrico, dejando la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. (Medido a cinta
corrida).

1,00 23,00 10,60 243,80Fachada Norte
1,00 21,34 11,50 245,41Fachada Sur

Total partida 1.8 ..................................................… 489,21 7,09 3.468,50

1.9 M. LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
0109 Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, por medios

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

4,00 1,00 4,00Escaleras cuarto acceso pral.
6,00 1,30 7,80Escaleras planta baja a zona elevada

Total partida 1.9 ..................................................… 11,80 11,16 131,69
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1.10 M2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
0110 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 5,45 2,50 13,63Carpinterías Fachada norte:
1,00 4,90 1,55 7,60
2,00 1,00 1,00 2,00
1,00 1,80 2,70 4,86
1,00 2,00 1,55 3,10
1,00 1,42 1,55 2,20
1,00 1,00 1,55 1,55
1,00 4,10 1,55 6,36
1,00 3,90 1,55 6,05
1,00 3,30 2,50 8,25Carpinterías Fachada sur:
1,00 3,30 1,55 5,12
1,00 4,20 2,50 10,50
1,00 4,20 1,55 6,51
2,00 2,80 1,55 8,68
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 2,50 2,50
1,00 1,00 2,10 2,10
1,00 1,00 2,20 2,20Puerta fachada sur

Total partida 1.10 ................................................… 94,21 9,00 847,89

1.11 Ud LEVANT.PUERTAS METÁLICAS EN MUROS A MANO
0111 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

4,00 4,00Puerta doble contra incendios
vestíbulos norte

2,00 2,00Puertas bajada a sótano
4,00 4,00Puertas vestíbulos sur
3,00 3,00Puertas archivos escalera2

Total partida 1.11 ................................................… 13,00 14,70 191,10

1.12 Ud LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO
0112 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de hojas de puertas y
vidrios para posterior uso y cercos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

20,00 20,00Puertas de paso y aseos
Total partida 1.12 ................................................… 20,00 14,28 285,60

1.13 M2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO
0113 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de
medios auxiliares.

1,00 18,90 18,90Vestíbulo entrada
1,00 3,10 3,10
1,00 10,80 10,80
1,00 11,00 11,00Aseos planta baja
1,00 8,40 8,40
1,00 2,50 2,50
1,00 10,90 10,90Aseos planta 1ª
1,00 7,80 7,80
1,00 4,00 4,00
1,00 90,00 90,00Planta 2ª atico
1,00 40,30 40,30
1,00 37,50 37,50
1,00 8,70 8,70Aseos planta 2ª

Total partida 1.13 ................................................… 253,90 9,42 2.391,74

1.14 M2 LEVANT.PAV.PEGADOS MADERA MAN.
0114 Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por

medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Suelo técnico,  revestimiento de placa
(Continúa...)
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1.14 M2 LEVANT.PAV.PEGADOS MADERA MAN. (Continuación...)
1,00 334,20 334,20Planta Baja
1,00 109,50 109,50
1,00 538,90 538,90Planta 1ª
1,00 38,50 38,50Tarima Entreplanta

Total partida 1.14 ................................................… 1.021,10 6,90 7.045,59

1.15 M2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MART.ELEC.
0115 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo

eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios
auxiliares.

2,00 5,80 2,50 29,00Aseos planta baja
4,00 3,40 2,50 34,00
4,00 1,50 2,50 15,00
2,00 2,30 2,50 11,50
4,00 1,20 2,50 12,00
2,00 6,00 2,50 30,00Aseos planta 1ª
4,00 3,40 2,50 34,00
6,00 1,50 2,50 22,50
2,00 2,30 2,50 11,50
4,00 1,70 2,50 17,00

Total partida 1.15 ................................................… 216,50 7,26 1.571,79

1.16 M2 DEMOL.F.T.DESMONTABLE
0116 Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material

similar, por medios manuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 506,90 506,90Planta baja
1,00 603,45 603,45Planta 1ª

Total partida 1.16 ................................................… 1.110,35 4,10 4.552,44

1.17 M2 DEMOL.FALSO TECHO ESCAYOLA
0117 Demolición de falsos techos continuos o registrable de placas de escayola, yeso, corcho

o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 18,90 18,90Vestíbulo
1,00 10,80 10,80

Total partida 1.17 ................................................… 29,70 4,50 133,65

1.18 Ud LEVANTADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
0118 Levantado total de instalación eléctrica del local, i/ cableado, tubos, cajas y mecanismos

inservibles.

3,00 3,00Planta Baja, primera, sótano
Total partida 1.18 ................................................… 3,00 330,00 990,00

1.19 Ud LEVANTADO INST.FONT./DESAG.
0119 Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de los aseos, por medios manuales,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

1,00 1,00Aseos planta baja
1,00 1,00Aseos planta 1ª
1,00 1,00Cocina y aseos planta 2ª

Total partida 1.19 ................................................… 3,00 110,00 330,00

1.20 Ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
0120 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y

duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

10,00 10,00Aseos planta baja
14,00 14,00Aseos planta 1ª

4,00 4,00Aseos planta 2ª
Total partida 1.20 ................................................… 28,00 14,88 416,64
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1.21 Ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN
0121 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de

los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

70,00 70,00Pantallas fluorescentes: Planta Baja
80,00 80,00Planta 1ª
30,00 30,00Planta 2ª ático

Total partida 1.21 ................................................… 180,00 4,50 810,00

Total 01 DEMOLICIONES ..........................................................… 37.430,18

EDIFICIO CALLE FRANCISCO VILLAESPESA 18 Pág.: 5

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: VILLAESPESA18 -…

DEMOLICIONES 04/19

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe



2 02 ESTRUCTURA Y FORJADOS

2.1 Kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
0201 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y

correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Refuerzos de estructura para hueco
forjado suelo planta baja

2,00 4,80 61,30 588,48HEB 200
1,00 2,60 61,30 159,38
1,00 7,10 25,30 179,63UPN 200
2,00 2,20 25,30 111,32
1,00 1,25 25,30 31,63
1,00 2,00 25,30 50,60
1,00 1,80 25,30 45,54

Refuerzos de estructura para nuevo
hueco de forjado techo pl. 1ª

1,00 4,30 26,20 112,66IPE 220
1,00 3,30 22,40 73,92IPE 200

Refuerzos estructurales para huecos
lucernarios

1,00 5,00 30,70 153,50IPE 240
2,00 4,60 30,70 282,44
4,00 1,75 12,90 90,30IPE 140
1,00 190,00 190,0010 % CORTES Y DESPERDICIOS

Total partida 2.1 ..................................................… 2.069,40 2,90 6.001,26

2.2 M3 HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.
0202 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en

central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

1,00 10,00 1,30 0,20 2,60Losa nueva escalera a planta 2ª
Total partida 2.2 ..................................................… 2,60 270,00 702,00

2.3 M2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI 25+5 B60
0203 Forjado 25+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón,

separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 50x25x25 cm. y capa de compresión de
5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. 
Según normas NTE,  EHE-08 y CTE-SE-AE.

1,00 13,60 13,60Nuevo Forjado suelo planta baja (zona
acceso)

1,00 5,40 3,40 18,36Techo casetón escalera y ascensor
nuevos

Total partida 2.3 ..................................................… 31,96 95,00 3.036,20

2.4 M. CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G.
0204 Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de

espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3 pintados con minio de plomo soldadas
a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales,
colocada y pintada de minio. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.

2,00 5,45 10,90Huecos Fachada norte:
2,00 2,55 5,10
2,00 1,42 2,84
2,00 4,29 8,58
4,00 1,00 4,00
1,00 2,43 2,43Huecos Fachada sur:
1,00 4,43 4,43
2,00 4,69 9,38
2,00 1,78 3,56
2,00 4,18 8,36
3,00 1,00 3,00

Total partida 2.4 ..................................................… 62,58 11,95 747,83

2.5 M2 APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m
0205 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y

durmientes metálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos.
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1,00 8,00 5,00 40,00Techo de planta sótano: zona a
reformar

1,00 5,00 5,00 25,00Techo planta 1ª zona casetón
1,00 7,00 5,00 35,00Techo planta 1ª zona lucernarios

Total partida 2.5 ..................................................… 100,00 23,03 2.303,00

Total 02 ESTRUCTURA Y FORJADOS ....................................… 12.790,29
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3 03 ALBAÑILERIA

3.1 M2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1P.FACH. MORT.M-5
0301 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en fachada,

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

1,00 6,20 4,20 26,04Cerramiento casetón nuevo planta 2ª
1,00 5,00 4,20 21,00
1,00 5,60 4,20 23,52
1,00 1,00 4,20 4,20
1,00 0,60 4,20 2,52
2,00 1,10 4,45 9,79Laterales formación salida emergencia

fachada sur
Total partida 3.1 ..................................................… 87,07 27,59 2.402,26

3.2 M2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5
0302 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior,

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

Planta baja:
1,00 2,00 4,25 8,50Cerramiento vestíbulo
1,00 8,00 4,25 34,00
1,00 5,00 4,25 21,25
1,00 2,50 4,25 10,63
1,00 1,75 4,25 7,44
2,00 4,00 4,25 34,00Sala informática
1,00 1,00 4,25 4,25
1,00 2,20 4,25 9,35
1,00 2,80 2,30 6,44Murete subida a sala de prensa
1,00 17,00 4,45 75,65Cerramiento multiusos y sala prensa
1,00 12,80 4,45 56,96
1,00 1,55 4,45 6,90
1,00 1,15 4,45 5,12
1,00 1,70 4,45 7,57Formación office
1,00 3,60 4,45 16,02

Planta 1ª:
1,00 5,20 4,00 20,80Cerramiento escalera 1
1,00 4,40 4,00 17,60
1,00 5,00 4,00 20,00Despacho 1
1,00 3,50 4,00 14,00

Planta 2ª:
1,00 2,70 3,60 9,72Cerramiento ascensor planta 2ª
3,00 1,70 3,60 18,36
1,00 5,00 2,80 14,00Formación vestíbulo escalera 1
1,00 1,40 2,80 3,92

16,00 1,40 0,60 13,44Formación lucernarios
4,00 5,00 0,50 10,00Formación banco en cubierta

2,00 5,25 0,60 6,30Cubierta casetón escalera 1
2,00 3,40 0,60 4,08

Total partida 3.2 ..................................................… 456,30 26,40 12.046,32

3.3 M2 TABIQUE HUECO DOBLE 7cm.INT.MORT.M-5
0303 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en obra, i/
replanteo, aplomado, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares.

1,00 2,20 4,45 9,79Planta Baja: c. limpieza
1,00 1,70 4,45 7,57
1,00 2,00 4,00 8,00Planta 1ª: ducha
1,00 3,70 3,00 11,10Planta 2ª: formación aseos
3,00 2,70 3,00 24,30
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Total partida 3.3 ..................................................… 60,76 20,70 1.257,73

3.4 M2 TABIQUE PLADUR(15+46+15) e=76 mm./400
0304 Tabique autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles

de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15
mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., con aislamiento de lana de roca I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

7,00 1,80 4,45 56,07Planta baja: forrado de pilares
1,00 4,70 3,60 16,92Fondo escenario

Planta 1ª:
1,00 10,60 4,00 42,40Formación despachos
1,00 16,00 4,00 64,00
1,00 5,00 4,00 20,00Despacho 1
1,00 3,50 4,00 14,00
1,00 5,00 4,00 20,00Despacho 5
1,00 4,00 4,00 16,00Formación armario

14,00 1,80 4,00 100,80Forrado de pilares
1,00 15,50 0,80 12,40Cerramiento sobre mamparas vidrio
2,00 10,50 0,80 16,80
7,00 5,00 0,80 28,00
2,00 3,50 0,80 5,60

Total partida 3.4 ..................................................… 412,99 35,04 14.471,17

3.5 M2 TRASDOS.AUTOPORT.e=47mm./400(13+34)
0305 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de

perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una
placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 47 mm., sin
aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

2,00 30,00 4,45 267,00Muros perimetrales p. baja
2,00 21,00 4,45 186,90
2,00 30,00 4,00 240,00Muros perimetrales p. 1ª
2,00 21,00 4,00 168,00

Total partida 3.5 ..................................................… 861,90 14,70 12.669,93

3.6 M2 RECRECIDO 50cm.TAB.+D.RASILLÓN 50x20x4
0306 Recrecido de hasta 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo

cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y doble tablero de rasillón
hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm. hormigón de
dosificación 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso replanteo, nivelación,
aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares.

Planta baja:
1,00 90,00 90,00Zona administrativa 1, despacho 1 y

Sala informatica
1,00 5,00 5,00Rampa
1,00 6,90 6,90Subida a zona de prensa
1,00 7,40 7,40Zona de cámaras
1,00 8,00 3,30 26,40Formación plataforma escenario y

rampa
1,00 1,20 1,10 1,32

Total partida 3.6 ..................................................… 137,02 39,00 5.343,78

3.7 Ud FORMACIÓN DE RAMPA ACCESO CALLE
0307 Formación de rampa accesible para entrada al local, a base de levantado de peldaño

actual, y rebaje de forjado si fuera necesario, formación de plano inclinado 10 % de
pendiente. (Si hubiera que cortar forjados y estructura, se valoraría aparte).

1,00 1,00Acceso principal
1,00 1,00Salida de emergencia fachada trasera

Total partida 3.7 ..................................................… 2,00 900,00 1.800,00
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3.8 M. FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.
0308 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm.,

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y
limpieza, medido en su longitud.

Planta baja:
5,00 1,00 5,00Acceso a zona de prensa
3,00 1,15 3,45Acceso a zona de cámaras

Planta 1ª:
26,00 1,10 28,60Nueva escalera a planta 2

Total partida 3.8 ..................................................… 37,05 16,20 600,21

3.9 Ud RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
0309 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando

pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares.

6,00 6,00Sótano
14,00 14,00Planta baja:

2,00 2,00Entreplanta
19,00 19,00Planta 1ª

5,00 5,00Planta 2ª
Total partida 3.9 ..................................................… 46,00 42,60 1.959,60

3.10 M2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3m2.
0310 Recibido de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

2,00 5,45 2,75 29,98Ventanas y puerta Fachada norte:
1,00 2,55 3,60 9,18
1,00 2,55 2,75 7,01
1,00 1,42 2,60 3,69
1,00 1,42 2,75 3,91
1,00 4,29 1,80 7,72
1,00 4,29 2,75 11,80
4,00 1,00 1,00 4,00
1,00 2,43 2,75 6,68Ventanas y puerta Fachada sur:
1,00 4,43 2,75 12,18
2,00 4,69 2,75 25,80
2,00 1,78 2,75 9,79
1,00 4,18 2,30 9,61
1,00 4,18 2,75 11,50
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 2,50 2,50
1,00 1,00 2,10 2,10
1,00 1,00 2,20 2,20Puerta fachada sur
1,00 1,20 2,50 3,00Puerta salida a cubierta escalera 1

Total partida 3.10 ................................................… 163,65 13,80 2.258,37

3.11 M RECIBIDO BARANDILLA METALICA O VIDRIO
0311 Recibido de barandilla metálica o de vidrio, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y

tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

1,00 2,00 2,00Vestíbulo pral.
1,00 1,60 1,60Rampa de acceso desde vestíbulo
1,00 1,30 1,30Acceso a zona de prensa
1,00 7,30 7,30Zona de cámaras

Total partida 3.11 ................................................… 12,20 21,00 256,20

3.12 M. RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO
0312 Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente

colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

1,00 3,00 3,00Nueva escalera acceso a planta 2ª
2,00 4,20 8,40

Total partida 3.12 ................................................… 11,40 8,50 96,90
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3.13 Ud AYUDAS ALBAÑILERÍA A ELECTRICIDAD
0313 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad e informática, incluyendo mano de

obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

1,00 1,00
Total partida 3.13 ................................................… 1,00 4.500,00 4.500,00

3.14 Ud AYUDAS ALBAÑILERÍA A FONTANERÍA
0314 Ayuda de albañilería a instalaciones de fontanería y desagües, incluyendo mano de obra

en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

1,00 1,00
Total partida 3.14 ................................................… 1,00 1.350,00 1.350,00

3.15 Ud AYUDAS ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACIÓN
0315 Ayuda de albañilería a instalaciones de ventilación y climatización, incluyendo mano de

obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

1,00 1,00
Total partida 3.15 ................................................… 1,00 3.500,00 3.500,00

3.16 Ud AYUDAS ALBAÑILERÍA A SEGURIDAD Y PCI
0316 Ayuda de albañilería a instalaciones de seguridad, alarmas y contra incendios,

incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

1,00 1,00
Total partida 3.16 ................................................… 1,00 2.200,00 2.200,00

Total 03 ALBAÑILERIA ..............................................................… 66.712,47
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4 04 REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS Y FALSOS TECHOS

4.1 M2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.
0401 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena

de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido
deduciendo huecos.

Exterior en fachadas:
1,00 23,00 10,60 243,80Fachada Norte
1,00 21,34 11,50 245,41Fachada Sur
2,00 6,50 2,20 28,60Casetón Sur existente
1,00 3,50 3,50 12,25
2,00 6,00 4,50 54,00Nuevo Casetón norte
1,00 5,50 4,50 24,75
2,00 1,00 4,50 9,00
1,00 3,50 1,50 5,25

2,00 1,10 4,45 9,79Laterales formación salida emergencia
fachada sur

1,00 2,70 3,80 10,26Cerramiento ascensor planta 2ª
3,00 1,70 3,80 19,38
1,00 1,80 3,20 5,76Muretes en cubierta

32,00 1,40 0,60 26,88Formación lucernarios
8,00 5,00 0,50 20,00Formación banco en cubierta

Total partida 4.1 ..................................................… 715,13 14,98 10.712,65

4.2 M2 SISTEMA COTETERM AISLAM.TÉRMICO EXT.
0402 Aislamiento integral de fachadas sistema Coteterm o similar, en posesión del D.I.T.E. nº

06-0089, a base de placas rígidas de poliestireno expandido de 8 cm. de espesor de 15
a 20 kg./m3 de densidad, sistema Coteterm de Parex Morteros o equivalente, adhesión
de las placas mediante mortero hidráulico Coteterm M, ancladas mecánicamente con
Cotespiga-E-90, revestido de las mismas con mortero hidráulico Coteterm M, armado
con malla Coteterm de fibra de vidrio de 5x5 mm. de 183 g/m2 y terminación final con
revestimiento estuco decorativo impermeable en color Coteterm Estuco Flexible, i/p.p. de
solapes, angulares, y medios auxiliares, s/NTE-RPR-9. (Medición a cinta corrida).

1,00 23,00 10,60 243,80Fachada Norte
1,00 21,34 11,50 245,41Fachada Sur
2,00 6,50 2,20 28,60Casetón Sur existente
1,00 3,50 3,50 12,25
2,00 6,00 4,50 54,00Nuevo Casetón norte
1,00 5,50 4,50 24,75
2,00 1,00 4,50 9,00
1,00 3,50 1,50 5,25

Total partida 4.2 ..................................................… 623,06 51,60 32.149,90

4.3 M2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
0403 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos

verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal.

Interior nuevos cerramientos:
1,00 6,20 3,80 23,56Cerramiento casetón nuevo planta 2ª
1,00 5,00 3,80 19,00
1,00 4,00 3,80 15,20
1,00 1,00 3,80 3,80
1,00 0,60 3,80 2,28
2,00 1,10 4,45 9,79Laterales formación salida emergencia

fachada sur

Planta baja:
2,00 2,00 4,25 17,00Cerramiento vestíbulo
2,00 8,00 4,25 68,00
2,00 5,00 4,25 42,50
2,00 4,00 4,25 34,00
2,00 2,40 4,25 20,40
2,00 1,70 4,25 14,45
4,00 4,00 4,25 68,00Sala de informática
2,00 1,00 4,25 8,50
1,00 2,10 4,25 8,93

(Continúa...)
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4.3 M2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO (Continuación...)
2,00 2,80 2,30 12,88Murete subida a sala de prensa
2,00 17,00 4,45 151,30Cerramiento multiusos y sala prensa
2,00 12,80 4,45 113,92
2,00 1,55 4,45 13,80
2,00 1,15 4,45 10,24
2,00 1,70 4,45 15,13Formación office
2,00 3,50 4,45 31,15

Planta 1ª:
2,00 5,20 4,00 41,60Cerramiento escalera 1
2,00 1,00 4,00 8,00
1,00 5,00 4,00 20,00Despacho 1

Planta 2ª:
1,00 2,70 3,80 10,26Cerramiento ascensor planta 2ª
3,00 1,70 3,80 19,38
2,00 5,00 2,80 28,00Formación vestíbulo escalera 1
2,00 1,40 2,80 7,84
1,00 3,70 2,60 9,62Planta 2ª: formación aseos
3,00 2,70 2,60 21,06

Total partida 4.3 ..................................................… 869,59 10,50 9.130,70

4.4 M2 FALSO TECHO PLACAS YESO LAMINADO
0404 Techo continuo tipo pladur, formado por una estructura a base de maestras de chapa

galvanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las
cuales se atornilla una placa de yeso laminado  de 13 mm. de espesor, con parte
proporcional de cinta y tornillería. Incluido tratamiento y sellado de juntas. Totalmente
terminado, listo para pintar o decorar.

Planta Baja
1,00 32,25 32,25Vestíbulo y escalera1
1,00 11,90 11,90
1,00 4,80 4,80
1,00 34,45 34,45Zona administrativa 1
1,00 16,85 16,85Despacho 1
1,00 16,30 16,30Sala Informática
1,00 5,70 5,70Office

Planta 1ª
1,00 10,00 10,00Vestibulo y escalera 1
1,00 11,70 11,70
1,00 18,60 18,60Despachos
1,00 18,10 18,10
1,00 18,35 18,35
1,00 27,30 27,30
1,00 17,10 17,10
1,00 25,15 25,15
1,00 26,20 26,20
1,00 37,95 37,95
1,00 16,30 16,30
1,00 21,60 21,60
1,00 11,35 11,35

Planta 2ª
1,00 9,60 9,60Vestibulo y escalera 1
1,00 6,30 6,30
1,00 90,00 90,00Zona oficio-descanso
1,00 30,10 30,10
1,00 40,30 40,30Sala reuniones

Total partida 4.4 ..................................................… 558,25 20,94 11.689,76

4.5 M2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.
0405 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60

cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos.

1,00 11,00 11,00Aseos planta baja
1,00 8,40 8,40
1,00 3,40 3,40Cuarto de limpieza
2,00 7,80 15,60Aseos planta 1ª
1,00 3,10 3,10Ducha
1,00 3,50 3,50Aseos planta 2ª

(Continúa...)
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4.5 M2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. (Continuación...)
1,00 5,50 5,50

Total partida 4.5 ..................................................… 50,50 20,91 1.055,96

4.6 M2 TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO
0406 Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea

(18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de acero
galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con una separación máxima entre ejes de 320
mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes knauf, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios,
terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1,00 39,10 39,10Planta 1ª: Sala reuniones
1,00 16,50 16,50Despacho 1
1,00 38,50 38,50Entreplanta: Sala reuniones

Total partida 4.6 ..................................................… 94,10 53,00 4.987,30

Total 04 REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS Y FALSOS TECH… 69.726,27
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5 05 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIEN…

5.1 M2 CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-1
0501 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigón aislante de arcilla

expandida de 10 cm. de espesor medio como formación de pendiente, capa de mortero
de regulación de 2 cm. de cemento y arena de río M-5, aislamiento térmico de 60 mm.
de espesor Rocdan A-60, fijado al soporte mediante adhesivo de aplicación en frío
PA-200; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast. gris
(negro) (tipo LBM-50/G-FP150R) fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150
gr/m2, totalmente adherida al aislamiento con soplete.  Solución según membrana GA-1
y UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.

1,00 5,25 3,40 17,85Cubierta plana sobre casetón planta 2ª

Total partida 5.1 ..................................................… 17,85 32,68 583,34

5.2 M2 CUB.INV.AISL.REV.ELAST.PRELASTIC 1000
0502 Cubierta invertida transitable formada por placa aislante de poliestireno extruído de 60

mm. de espesor, capa de hormigón ligero en formación de pendientes de 10 cm. de
espesor medio, con tendido de mortero de cemento y arena de río 1/6 de 2 cm. para
regularización y triple capa  de revestimiento acrílico coloreado tipo Prelastic 1000 de
Copsa, aplicado a rodillo y armado con malla de fibra de vidrio, i/remates de cazoletas,
encuentros con paramentos y medios auxiliares. Listo para solar con pavimento a elegir.

1,00 29,00 10,50 304,50Cubierta visitable planta 2ª
1,00 7,00 6,10 42,70Terrazas  visitables planta segunda:

zona norte
1,00 7,60 4,60 34,96Zona sur
1,00 9,00 2,10 18,90

Total partida 5.2 ..................................................… 401,06 35,04 14.053,14

5.3 Ud CLARAB.PIRAM.BIVAL Z.FAB. FIJA 120x120cm
0503 Claraboya piramidal fija de 120x120 cm. de base, medida comercial. Formada por una

cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica
(no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de
espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.

4,00 4,00Sobre oficinas planta primera
Total partida 5.3 ..................................................… 4,00 750,00 3.000,00

5.4 Ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm
0504 Sumidero sifónico de fundición de 250x250 mm. con rejilla circular de fundición y con

salida vertical u horizontal de 70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

12,00 12,00Cubiertas visitables
Total partida 5.4 ..................................................… 12,00 30,11 361,32

5.5 M2 IMPERM. BASE ACUOSA INT. BAÑOS, BUTECH
0505 Impermeabilización de paramentos interiores en base acuosa Imperbox Manhattan de

Butech o similar, listo para su uso, elástico, de óptima trabajabilidad y gran capacidad
adhesiva, para impermeabilizar baños y duchas.

1,00 3,10 3,10Suelo cuarto ducha
1,00 3,40 3,40Suelo cuartos de limpieza
1,00 2,75 2,75
1,00 2,65 2,65
1,00 2,70 2,70Suelo cuarto de basuras
1,00 4,50 4,50 20,25Jardinera zona terraza visitable
8,00 4,50 0,50 18,00

Total partida 5.5 ..................................................… 52,85 9,29 490,98

5.6 M2 PLANCHA CORCHO NEGRO 50 mm.
0506 Aislamiento acústico y térmico compuesto de plancha de corcho negro de 60 mm. de

espesor colocado en techos, directamente sobre la cara inferior de forjados, i/elementos
de fijación, totalmente instalado, con medios auxiliares.

Planta baja
1,00 196,20 196,20Techo sala multiusos
1,00 8,40 8,40
1,00 88,05 88,05Techo zona de prensa

(Continúa...)
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5.6 M2 PLANCHA CORCHO NEGRO 50 mm. (Continuación...)
1,00 33,95 33,95Techo distribuidor

PLanta 1ª
1,00 27,40 27,40Vestíbulo y pasillo
1,00 12,70 12,70
1,00 18,80 18,80
1,00 75,95 75,95Zona administrativa 1
1,00 48,75 48,75Zona administrativa 2
1,00 51,50 51,50Zona administrativa 3

Total partida 5.6 ..................................................… 561,70 19,30 10.840,81

5.7 M2 AISL.T. FALSO TECHO USRA XPS NF T 50mm.
0507 Aislamiento térmico colocado sobre falso techo, mediante placas rígidas de poliestireno

extruído Ursa XPS NF T de 50 mm. de espesor, i/p.p. de corte y colocación.

1,00 196,75 196,75Techo planta 2ª
Total partida 5.7 ..................................................… 196,75 13,00 2.557,75

Total 05 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMI… 31.887,34

EDIFICIO CALLE FRANCISCO VILLAESPESA 18 Pág.: 16

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: VILLAESPESA18 -…

CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 04/19

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe



6 06 SOLADOS Y ALICATADOS

6.1 M2 SOL.GRANITO GRIS 60x40x3cm.C/SIERRA
0601 Solado de granito gris villa con corte de sierra en baldosas de 60x40x3 cm., recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de
arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

1,00 32,25 32,25Vestíbulo entrada principal
1,00 11,90 11,90

Total partida 6.1 ..................................................… 44,15 43,38 1.915,23

6.2 M2 SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
0602 Solado de gres porcelánico rectificado, en baldosas de 44,5x44,5 cm. o similar, color y

acabado a elegir, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y
limpieza. (PRECIO DE BALDOSA HASTA 20,00 €/m2)

1,00 3,50 3,50 12,25Aseos planta baja
1,00 2,40 3,50 8,40
1,00 2,15 1,70 3,66Cuarto limpieza
1,00 1,60 1,70 2,72Cuarto de basuras
1,00 3,40 1,70 5,78Zona Office planta baja
1,00 6,00 3,50 21,00Aseos planta 1ª
1,00 1,65 1,70 2,81Cuarto de limpieza
1,00 3,50 2,70 9,45Aseos planta 2ª

Total partida 6.2 ..................................................… 66,07 30,84 2.037,60

6.3 M2 PAV.CAUCHO LOSETA COLOR 610x610x3mm.
0603 Pavimento goma color de tráfico medio en losetas de 610x610x3 mm. de espesor,

recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-15, medida la superficie ejecutada.

1,00 34,45 34,45En suelo técnico planta baja:
1,00 16,85 16,85
1,00 16,30 16,30
1,00 33,95 33,95
1,00 88,05 88,05
1,00 196,20 196,20
1,00 27,40 27,40En suelo técnico planta 1ª
1,00 75,95 75,95
1,00 39,10 39,10
1,00 16,50 16,50
1,00 12,70 12,70
1,00 18,60 18,60
1,00 18,10 18,10
1,00 18,35 18,35
1,00 27,30 27,30
1,00 17,10 17,10
1,00 25,15 25,15
1,00 26,20 26,20
1,00 37,95 37,95
1,00 16,30 16,30
1,00 21,60 21,60
1,00 18,80 18,80
1,00 48,75 48,75
1,00 51,50 51,50
1,00 11,35 11,35

Total partida 6.3 ..................................................… 914,50 18,30 16.735,35

6.4 M2 PAV.TARIMA LAMINADA 900x185x12mm.
0604 Pavimento laminado en lamas de 900x185x12 mm., clase de uso 33 (UNE-EN 13329)

(AC5) con acabado en roble o similar(a elegir DF), formado por una capa vinílica
transparente de alta resistencia de 0,5 mm., lamina de madera natural, una membrana
de corcho flexible y aislante, un panel hidrófugo de fibras de madera de alta densidad
(HDF), lámina contra balanceo  y una sub-base aislante integrada de corcho, colocado
sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad) sobre
superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic.
(PRECIO DE TARIMA: 20,00 €/m2).

1,00 38,50 38,50Entreplanta
1,00 90,00 90,00Planta 2ª

(Continúa...)
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6.4 M2 PAV.TARIMA LAMINADA 900x185x12mm. (Continuación...)
1,00 30,10 30,10
1,00 40,30 40,30

Total partida 6.4 ..................................................… 198,90 29,40 5.847,66

6.5 M2 SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 60x40x2 cm.
0605 Solado de mármol blanco macael de  60x40x2 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2
cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y
abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

1,00 10,00 10,00Planta 1ª: vestíbulo escalera 1
1,00 9,60 9,60Planta 2ª: vestíbulo escalera 1

Total partida 6.5 ..................................................… 19,60 70,75 1.386,70

6.6 M. PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL
0606 Forrado de peldaño de mármol blanco macael con huella y tabica de 3 y 2 cm. de

espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido en su longitud.

26,00 1,10 28,60Nueva escalera a planta 2ª
Total partida 6.6 ..................................................… 28,60 63,69 1.821,53

6.7 M2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO o MÄRMOL
0607 Pulido y abrillantado de baldosas de terrazo o mármol in situ, incluso retirada de lodos y

limpieza, con acabado antideslizante según CTE.

1,00 4,80 4,80Planta baja: escalera subida 1
1,00 5,90 5,90Escalera bajada 1
1,00 15,35 15,35Vestíbulo escalera 2
1,00 5,20 5,20Escalera subida 2
1,00 4,25 4,25Escalera bajada 2

Entreplanta:
1,00 7,10 7,10Vestíbulo escalera 2
1,00 2,65 2,65C. archivo
1,00 8,25 8,25Escalera 2

Planta 1ª:
1,00 10,00 10,00Vestíbulo escalera 1
1,00 11,70 11,70Escalera 1
1,00 6,60 6,60Vestíbulo escalera 2
1,00 2,10 2,10
1,00 2,75 2,75C. limpieza
1,00 8,25 8,25Escalera 2

Planta 2ª:
1,00 9,60 9,60Vestíbulo escalera 1
1,00 6,30 6,30Escalera 1
1,00 11,45 11,45Vestíbulo y escalera 2

Planta sótano:
1,00 9,70 9,70Vestíbulo escalera 1
1,00 1,55 1,55
1,00 6,10 6,10Cuarto máquinas
1,00 4,00 4,00Escalera 1
1,00 15,30 15,30Vestíbulo escalera 2
1,00 4,65 4,65
1,00 2,65 2,65C. limpieza
1,00 4,75 4,75Escalera 2

Total partida 6.7 ..................................................… 170,95 10,80 1.846,26

6.8 M2 SOLADO FERROGRES 30x30cm. ANTIDESL.
0608 Solado de baldosa de Ferrogres  bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV

12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411)
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2
cm. de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm
según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.

1,00 7,00 6,10 42,70Terrazas  visitables planta segunda:
zona norte

1,00 7,60 4,60 34,96Zona sur
1,00 9,00 2,10 18,90

Total partida 6.8 ..................................................… 96,56 33,00 3.186,48
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6.9 M2 TARIMA MADERA EXTERIORES
0609 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de

madera maciza, de ipé, cumarú o similar, de 28x145x800/2800 mm, tratada en
autoclave; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre
rastreles de madera de pino Suecia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con
clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 40 cm y fijados al
soporte mediante pelladas de mortero de cemento.

1,00 28,20 10,20 287,64Cubierta visitable planta 2ª
-1,00 4,50 4,50 -20,25a deducir zona de lucernarios

Total partida 6.9 ..................................................… 267,39 63,00 16.845,57

6.10 M. RODAPIÉ GRANITO GRIS QUINTANA
0610 Rodapié de granito pulido gris quintana de 10x2 cm., recibido con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

2,00 2,00 4,00Vestíbulo principal
1,00 7,70 7,70
1,00 4,90 4,90
1,00 2,30 2,30
2,00 1,20 2,40
1,00 2,00 2,00
2,00 1,20 2,40

Total partida 6.10 ................................................… 25,70 9,60 246,72

6.11 M RODAPIÉ CHAPADO 10x1,2 cm.
0611 Rodapié de DM con acabado barnizado o lacado en blanco de 10x1,2 cm., con

terminación curva moldurada,  recibido y clavado en paramentos.

2,00 30,00 60,00Planta baja:
2,00 21,00 42,00
2,00 7,80 15,60Entreplanta
2,00 5,00 10,00
2,00 30,00 60,00Planta 1ª:
2,00 21,00 42,00
2,00 6,00 12,00
2,00 8,50 17,00
2,00 18,00 36,00Planta 2ª:
2,00 10,00 20,00

Total partida 6.11 ................................................… 314,60 6,30 1.981,98

6.12 M2 ALICATADO GRES BLANCO-COLOR
0612 Alicatado con plaqueta de gres en blanco o color 20x30 cm., recibido con adhesivo C1

s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec
junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3. Se incluye perfil de aluminio de remate.
(PRECIO BALDOSA HASTA 15 €/M2)

6,00 3,50 2,50 52,50Aseos planta baja
4,00 1,40 2,50 14,00
2,00 3,50 2,50 17,50
2,00 2,40 2,50 12,00
2,00 2,10 2,50 10,50Cuarto limpieza
2,00 1,70 2,50 8,50
4,00 1,70 2,50 17,00Cuarto basuras
2,00 6,00 2,50 30,00Aseos planta 1ª
6,00 3,50 2,50 52,50
8,00 1,40 2,50 28,00
4,00 2,40 2,50 24,00
4,00 1,70 2,50 17,00Cuarto de limpieza
2,00 3,50 2,50 17,50Aseos planta 2ª:
4,00 2,60 2,50 26,00
4,00 1,70 2,50 17,00Planta sótano: cuarto limpieza

Total partida 6.12 ................................................… 344,00 27,66 9.515,04

6.13 M2 CHAPADO GRANITO NACIONAL 3cm.
0613 Chapado de granito nacional a corte de sierra de 3 cm. de espesor, recibido con mortero

de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de miga y río  (M-10), fijado con anclaje
oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-10, medido a cinta corrida. Se incluye remate superior longitudinal con canto
rematado.
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1,00 8,30 0,50 4,15Zócalo fachada Norte
1,00 12,15 0,80 9,72
1,00 14,00 1,10 15,40Zócalo fachada Sur
1,00 0,80 0,30 0,24
2,00 1,00 0,30 0,60

Total partida 6.13 ................................................… 30,11 96,84 2.915,85

Total 06 SOLADOS Y ALICATADOS ........................................… 66.281,97
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7 07 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

7.1 Ud PUERTA VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 2,55x3,60 m (V1)
0701 Puerta y ventanal de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería europea S A-98-R de Rotura de Puente Térmico, con hoja de puertas,
cerradura y tirador de acero inoxidable, con montaje en obra sobre hueco diáfano, sin
remates de albañilería, con tubos de refuerzo 60x40 por el interior en vertical y horizontal
para mejora de la inercia, sellado de juntas y limpieza, con doble acristalamiento Climalit
PTH 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE de baja emisividad y de seguridad, incluso con
p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 2,55 x 3,60 m.)

1,00 1,00Tipo V1- Puerta acceso pral. Av. Fco.
Villaespesa

Total partida 7.1 ..................................................… 1,00 2.960,00 2.960,00

7.2 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 5,45 x2,75 m (V2)
0702 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 5,45 x
2,75 m.)

2,00 2,00Tipo V2 -Fachada norte
Total partida 7.2 ..................................................… 2,00 4.978,00 9.956,00

7.3 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 4,29 x1,80 m (V3)
0703 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares (Dimensiones 4,29 x
1,80 m.)

1,00 1,00Tipo V3 - Fachada norte
Total partida 7.3 ..................................................… 1,00 2.700,00 2.700,00

7.4 Ud VENTANAL FIJO AL.LAC.COLOR RPT 1,42 x2,60 m (V4)
0704 Ventanal fijo de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 1,42 x
2,60 m.)

1,00 1,00Tipo V4 - Fachada norte
Total partida 7.4 ..................................................… 1,00 852,00 852,00

7.5 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 4,29 x2,75 m (V5)
0705 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 4,29 x
2,75 m.)

1,00 1,00Tipo V5 - Fachada norte
Total partida 7.5 ..................................................… 1,00 4.043,00 4.043,00
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7.6 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 1,42 x2,75 m (V6)
0706 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 1,42 x
2,75 m.)

1,00 1,00Tipo V6 - Fachada norte
Total partida 7.6 ..................................................… 1,00 1.370,00 1.370,00

7.7 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 2,55 x2,75 m (V7)
0707 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 2,55 x
2,75 m.)

1,00 1,00Tipo V7 - Fachada norte
Total partida 7.7 ..................................................… 1,00 2.450,00 2.450,00

7.8 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 1,00 x1,00 m (V8)
0708 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 1,00 x
1,00 m.)

4,00 4,00Tipo V8 - Fachada Norte
1,00 1,00Fachada Sur

Total partida 7.8 ..................................................… 5,00 350,00 1.750,00

7.9 Ud PUERTA VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 1,75x3,88 m (V9)
0709 Puerta y ventanal de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería europea S A-98-R de Rotura de Puente Térmico, con hoja de puertas,
cerradura y tirador de acero inoxidable, con montaje en obra sobre hueco diáfano, sin
remates de albañilería, con tubos de refuerzo 60x40 por el interior en vertical y horizontal
para mejora de la inercia, sellado de juntas y limpieza, con doble acristalamiento Climalit
PTH 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE de baja emisividad y de seguridad, incluso con
p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 1,75 x 3,88 m.)

1,00 1,00Tipo V9- Puerta salida emergencia  Av.
Trueba

Total partida 7.9 ..................................................… 1,00 2.376,00 2.376,00

7.10 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 2,43 x2,75 m (V10)
0710 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 2,43 x
2,75 m.)

1,00 1,00Tipo V10 - Fachada sur
Total partida 7.10 ................................................… 1,00 1.810,00 1.810,00
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7.11 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 4,69 x2,75 m (V11)
0711 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 4,69 x
2,75 m.)

2,00 2,00Tipo V11 - Fachada sur
Total partida 7.11 ................................................… 2,00 4.378,00 8.756,00

7.12 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 1,78x2,75 m (V12)
0712 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 1,78 x
2,75 m.)

2,00 2,00Tipo V12 - Fachada sur
Total partida 7.12 ................................................… 2,00 1.672,00 3.344,00

7.13 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 4,43x2,75 m (V13)
0713 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 4,43 x
2,75 m.)

1,00 1,00Tipo V13 - Fachada sur
Total partida 7.13 ................................................… 1,00 3.191,00 3.191,00

7.14 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 4,19x2,75 m (V14)
0714 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 4,19 x
2,75 m.)

1,00 1,00Tipo V14 - Fachada sur
Total partida 7.14 ................................................… 1,00 3.048,00 3.048,00

7.15 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 4,19 x2,30 m (V15)
0715 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 4,19 x
2,30 m.)

1,00 1,00Tipo V15 - Entreplanta Fachada sur
Total partida 7.15 ................................................… 1,00 2.542,00 2.542,00
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7.16 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 1,00x2,58 m (V16)
0716 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares.. (Dimensiones 1,00 x
2,58 m.)

1,00 1,00Tipo V15 - Fachada sur
Total partida 7.16 ................................................… 1,00 1.019,00 1.019,00

7.17 Ud VENTANAL AL.LAC.COLOR RPT 1,00x2,03 m (V17)
0717 Ventanal de fachada de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con

perfilería de aluminio de hoja oculta con canal de 16 mm. de SAPA H070 Rotura de
Puente Térmico, en ventanas fijas, practicables y oscilobatiente, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, con montaje en obra espumado atornillado
sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería, con 3 tubos de 60x40 verticales en
uniones por el interior para mejorar la inercia, sellados y limpieza, con doble
acristalamiento Climalit PLANITHERM 4S 4+4 -12 ARGON -5+5 SILENCE, de baja
emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares. (Dimensiones 1,00 x
2,03 m.)

1,00 1,00Tipo V16 - Fachada sur
Total partida 7.17 ................................................… 1,00 872,00 872,00

7.18 Ud PUERTA AL.LAC.COLOR RPT 1,17x2,50 m (V18)
0718 Puerta de carpintería de aluminio lacado color OXIRON MARRÓN, con perfilería europea

S A-98-R de Rotura de Puente Térmico, con hoja de puertas, cerradura y tirador de
acero inoxidable, con montaje en obra sobre hueco diáfano, sin remates de albañilería,
sellado de juntas y limpieza, con doble acristalamiento Climalit PTH 4S 4+4 -12 ARGON
-5+5 SILENCE de baja emisividad y de seguridad, incluso con p.p. de medios auxiliares.
(Dimensiones 1,17 x 2,50 m.)

1,00 1,00Tipo V18 -Puerta salida a cubierta
desde escalera 1

Total partida 7.18 ................................................… 1,00 1.225,00 1.225,00

7.19 M2 MAMPARA VIDRIO 5+5 PERFIL ALUMINIO LACADO
0720 Mampara de vidrio para separaciones interiores, formada por montantes verticales y

travesaños horizontales de perfilería de aluminio lacada al horno con junquillo recto y
acristalamiento doble de seguridad 5+5 mm. con butiral incloloro; encuentro entre vidrios
a canto pulido. Montada y con p.p. de medios auxiliares.

Divisiones despachos:
1,00 3,74 3,60 13,46Planta baja: M1
1,00 4,57 3,60 16,45M2
1,00 3,28 3,00 9,84M3

Planta 1ª
1,00 2,90 3,20 9,28M4
1,00 4,60 3,20 14,72M5
1,00 5,00 3,20 16,00M6
1,00 4,86 3,20 15,55M7
2,00 5,34 3,20 34,18M8
7,00 4,90 3,20 109,76M9
1,00 2,40 3,20 7,68M10
1,00 2,95 3,20 9,44M11
1,00 4,15 3,20 13,28M12
1,00 3,60 3,20 11,52M13
1,00 0,93 3,20 2,98M14

Total partida 7.19 ................................................… 284,14 66,00 18.753,24

7.20 Ud PUERTA DE PASO ACRISTALADA
0721 Puerta de paso en mamparas acristaladas, formada por hoja templada de luna incolora

con medidas aproximadas 2300 x 825 x 10 mm. Incluye cerco de puera modelo 50004
acabado en aluminio lacado al horno y herrajes de cuelgue - seguridad, montada incluso
medios auxiliares necesarios.

11,00 11,00Puertas en mamparas de despachos
Total partida 7.20 ................................................… 11,00 455,00 5.005,00

Total 07 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ....................................… 78.022,24
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8 08 CARPINTERÍA INTERIOR

8.1 Ud PUERTA PASO CIEGA LACADA 0.825x2.11
0801 Puerta de paso ciega acabado lacado en blanco, con hoja lisa o moldurada de 82,5 cm. y

211,0 cm. de altura, con pernios y manilla en acero mate, colocada.

4,00 4,00Tipo P1: Planta baja
6,00 6,00Planta 1
1,00 1,00Planta 2

Total partida 8.1 ..................................................… 11,00 350,00 3.850,00

8.2 Ud PUERTA PASO CIEGA LACADA 0.725x2.11
0802 Puerta de paso ciega acabado lacado en blanco, con hoja lisa o moldurada de 72,5 cm. y

211,0 cm. de altura, con pernios y manilla en acero mate, colocada.

4,00 4,00Tipo P2: Planta baja
4,00 4,00Planta 1
1,00 1,00Planta 2

Total partida 8.2 ..................................................… 9,00 340,00 3.060,00

8.3 Ud P.P.LISA CORR.LACADA  825x2110 mm.
0803 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 825x2110

mm, lisa, lacada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto
rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino para lacar
70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas
de cierre de latón, montada con armazón de chapa galvanizada para empotrar en
tabique y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 1,00Tipo P3: Planta baja: aseo
1,00 1,00Planta 2ª: aseo

Total partida 8.3 ..................................................… 2,00 825,00 1.650,00

8.4 Ud PUERTA PASO CIEGA LACADA 2 HOJAS 1.75x2.11
0804 Puerta de paso ciega acabado lacado en blanco, con 2 hojas lisas o molduradas de

175.0 cm.de paso y 211,0 cm. de altura, con pernios y manilla en acero mate, colocada.

1,00 1,00Tipo P4: Planta Baja
Total partida 8.4 ..................................................… 1,00 650,00 650,00

8.5 Ud P.P.LISA CORR.LACADA  2H 2,20x2,11 m.
0805 Puerta de paso ciega corredera, de dimensión total de paso de 2,20 m. y 2,11 m. de

altura, de dos hojas , lisa, lacada, incluso doble galce o cerco visto rechapado de pino
para lacar 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino para lacar 70x10 mm. en
ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de
latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 1,00Tipo P5: Planta baja: zona office
Total partida 8.5 ..................................................… 1,00 1.150,00 1.150,00

8.6 Ud P.P.LISA CORR.LACADA  2H 4,00x2,11 m.
0806 Puerta de paso ciega corredera, de dimensión total de paso de 4.00 m. y 2,11 m. de

altura, de dos hojas desiguales , lisa, lacada, incluso doble galce o cerco visto rechapado
de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino para lacar 70x10 mm.
en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de
latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 1,00Tipo P6: Planta Baja, almacén muebles
zona prensa

Total partida 8.6 ..................................................… 1,00 1.800,00 1.800,00

8.7 M2 FTE.ARM.CORR.LISO MELAMINA
0807 Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de 11 mm. de

espesor de melamina, con precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de pino
macizo de 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de melamina 70x10 mm., tapetas
interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento,
tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 2,50 2,50 6,25Planta primera
Total partida 8.7 ..................................................… 6,25 145,00 906,25

Total 08 CARPINTERÍA INTERIOR ...........................................… 13.066,25
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9 09 CERRAJERÍA

9.1 Ud PUERTA ENTRADA ACERO 100x220 1/VID.
0901 Puerta de entrada de 100x220 cm. formada por 1 hojas abatibles para acristalar,

formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de
80x40x1,5 mm., junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm. y barrotes verticales exteriores
de tubo de 30x10x1,5 mm. soldados entre sí, patillas para recibido a obra, herrajes de
colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller y ajuste en obra
i/luna incolora de seguridad 6+6 mm. instalada (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 1,00Puerta entrada fachada sur
Total partida 9.1 ..................................................… 1,00 1.080,00 1.080,00

9.2 Ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10
0902 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., con marco y vidrio

circular de 35 cm. de diámetro, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de
acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante
ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre
automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

Tipo P8
5,00 5,00Planta Baja
1,00 1,00Entreplanta
2,00 2,00Planta 1ª
1,00 1,00Planta 2ª
4,00 4,00Sótano

Total partida 9.2 ..................................................… 13,00 350,00 4.550,00

9.3 Ud PUER.CORTAFUEGOS 2 HOJAS EI2-60-C5 1.75x2,10
0903 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotante de 1.75x2,10 m., con marco y vidrio

circular de 35 cm. de diámetro en ambas hojas, homologada EI2-60-C5, construida con
dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de
material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

Tipo P9
1,00 1,00Planta Baja
1,00 1,00Planta 1ª
1,00 1,00Planta 2ª

Total partida 9.3 ..................................................… 3,00 520,00 1.560,00

9.4 Ud P.CHAPA GALV. Y LACADA 82.5x2.11 C/REJILLA
0904 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 82,5x2.11 cm. y rejilla de ventilación, realizada con

doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra,
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

5,00 5,00Tipo P7: instalaciones
Total partida 9.4 ..................................................… 5,00 230,00 1.150,00

9.5 M. BARANDILLA TUBOS HORIZ. D=40 mm.
0905 Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío de

sección circular, superior horizontal y montantes verticales de 50 mm. de diámetro con
bordes curvados radio 10 cm., intermedios dos tubos horizontales de 40 mm. de
diámetro soldados entre sí; elaborada en taller, incluso montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

1,00 2,00 2,00Vestíbulo pral.
1,00 1,60 1,60Rampa de acceso desde vestíbulo
1,00 1,30 1,30Acceso a zona de prensa
1,00 7,30 7,30Zona de cámaras

Total partida 9.5 ..................................................… 12,20 110,00 1.342,00

9.6 M. PASAMANOS TUBO D=40 mm.
0906 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de

diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de
16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
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1,00 10,00 10,00Nueva Escalera de subida a planta 2
Total partida 9.6 ..................................................… 10,00 45,00 450,00

9.7 M2 ENTR.REJILLA 30x30/30x2 NEGRO
0907 Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero negro de 30x2 mm., formando

cuadrícula de 30x30 mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros
elementos.

1,00 5,90 1,80 10,62Sobre Cubierta Casetón Ascensor
1,00 3,60 1,80 6,48
1,00 4,50 1,80 8,10
1,00 3,40 1,80 6,12

Total partida 9.7 ..................................................… 31,32 33,00 1.033,56

9.8 Ud EMBOCADURA CONDUCTO EXTRACCION AIRE GARAJE
0908 Embocadura de remate de conducto de extracción de aire de garaje, realizada con

chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, con un desarrollo aproximado de 3,00
m. y una sección de 1 m2, i/piezas especiales, sujección, derivaciones, elementos de
fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

1,00 1,00
Total partida 9.8 ..................................................… 1,00 350,00 350,00

Total 09 CERRAJERÍA ..............................................................… 11.515,56
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10 10 FONTANERÍA, ACS Y SANITARIOS

10.1 Ud INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA
1001 Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora

y lavavajillas, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría
y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso
con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua para sistema de
calefacción, con entrada y salida de 22 mm., terminada.s/CTE-HS-4/5.

1,00 1,00En planta 2ª
Total partida 10.1 ................................................… 1,00 525,00 525,00

10.2 Ud INST.AGUA F.C. ASEO
1002 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con

tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios
para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios.

1,00 1,00Planta baja: accesible
1,00 1,00Planta 2ª
1,00 1,00Planta 2ª: accesible

Total partida 10.2 ................................................… 3,00 336,00 1.008,00

10.3 Ud INST.AGUA F.C. ASEO 6 APARATOS
1003 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de 3  lavabos y 3 inodoros, realizada con

tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios
para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios.

1,00 1,00Planta baja
2,00 2,00Planta 1ª

Total partida 10.3 ................................................… 3,00 780,00 2.340,00

10.4 Ud INST. AGUA FRÍA GRIFO/VERTEDERO
1004 Instalación de fontanería para vertedero o grifo suelto, realizada con tuberías de cobre,

UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p.
de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

3,00 3,00Vertederos
1,00 1,00Pto. agua cuarto basuras
1,00 1,00Office Planta baja

Total partida 10.4 ................................................… 5,00 99,50 497,50

10.5 Ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
1005 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca,

fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por
delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso
p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

1,00 1,00Planta baja
1,00 1,00Planta 2ª

Total partida 10.5 ................................................… 2,00 234,00 468,00

10.6 Ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
1006 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante

tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque
bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y
de 1/2", funcionando.

3,00 3,00Planta baja
4,00 4,00Planta 1ª
1,00 1,00Planta 2ª

Total partida 10.6 ................................................… 8,00 204,00 1.632,00
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10.7 Ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
1007 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la

pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para
urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El
sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

2,00 2,00Planta 1
Total partida 10.7 ................................................… 2,00 265,00 530,00

10.8 Ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
1008 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca

cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe
superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador
monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles,
cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

2,00 2,00Planta baja y 2ª
Total partida 10.8 ................................................… 2,00 422,00 844,00

10.9 Ud LAV.60x47 S.MED.BLA.G.MMDO.
1009 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en

encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifería monomando, con aireador,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

3,00 3,00Planta baja
4,00 4,00Planta 1ª
1,00 1,00Planta 2ª

Total partida 10.9 ................................................… 8,00 98,95 791,60

10.10 Ud P.DUCHA PORC.120x80 BLA.
1010 Plato de ducha de porcelana, de 120x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior

monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula
de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.

1,00 1,00Planta 1
Total partida 10.10 ..............................................… 1,00 275,00 275,00

10.11 Ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
1011 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y

enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de
desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de
desagüe).

3,00 3,00Cuartos de limpieza
Total partida 10.11 ..............................................… 3,00 190,00 570,00

10.12 Ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL
1012 Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de

864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en
nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p.
de accesorios y remates.

4,00 4,00
Total partida 10.12 ..............................................… 4,00 78,00 312,00

10.13 Ud TERMO ELÉCTRICO 200 l.
1013 Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable

de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir
conexión eléctrica.

1,00 1,00Para núcleo principal aseos planta baja
y 1ª

Total partida 10.13 ..............................................… 1,00 450,00 450,00

10.14 Ud TERMO ELÉCTRICO 50 l.
1014 Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable

de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir
conexión eléctrica.

1,00 1,00Aseos planta 2ª
(Continúa...)
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10.14 Ud TERMO ELÉCTRICO 50 l. (Continuación...)
1,00 1,00Office planta 2ª

Total partida 10.14 ..............................................… 2,00 330,00 660,00

10.15 M. ENCIMERA MÁRMOL GRIS C/HUECO e=3cm
1015 Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldón y

zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).

1,00 2,40 2,40Aseo planta baja
2,00 1,50 3,00Aseos planta 1ª
1,00 1,20 1,20Aseo planta 2ª

Total partida 10.15 ..............................................… 6,60 150,00 990,00

10.16 Ud VIDRIO FIJO DUCHA
1016 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios

de 5 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sin
carpintería y sellado en frío con silicona, incluso colocación de soportes tipo U a pared
vertical si fuera necesario. (Dimensiones 70x190 cm.).

1,00 1,00Lateral ducha
Total partida 10.16 ..............................................… 1,00 320,00 320,00

10.17 Ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15
1017 Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical,

para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y
conexionado a la red general de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

1,00 1,00Cuarto de basuras
Total partida 10.17 ..............................................… 1,00 69,06 69,06

Total 10 FONTANERÍA, ACS Y SANITARIOS ..........................… 12.282,16
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11 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y FOTOVOLTAICA

11.1 Ud ACOMETIDA 4X35 mm
1101 Acometida eléctrica con cableado libre de halógenos, con sección 4x35 mm2, i/

colocación bajo tubo de protección, conexiones, etc...

1,00 1,00
Total partida 11.1 ................................................… 1,00 468,00 468,00

11.2 Ud CAJA ICP 63 AMPERIOS
1102 Suministro e instalación de caja de ICP (interuptor de control de potencia), de 63

Amperios.

1,00 1,00
Total partida 11.2 ................................................… 1,00 105,00 105,00

11.3 Ud CUADROS ELECTRICOS PLANTAS
1103 Suministro e instalación de cuadros eléctricos para planta baja, primera y segunda,

compuesto por:
- Cuadro Prixma General con puerta.
- Cuadro Prixma Planta Baja con puerta.
- Cuadro Prixma Planta Primera y entreplanta, con puerta.
- Cuadro Prixma Planta Segunda con puerta.
- - Automático General tetrapolar de 63 amperios.
- Bornes de salida a cuadros auxiliares.
- Interruptor General tetrapolar de protección circuitos de 40 Amp.
- Interruptor General monofásico de protección circuitos de 40 Amp.
- Diferenciales tetrapolares de 40 Amp.
- Diferenciales monofásicos de 40 Amp.
- Automáticos tetrapolares de 16,20 y 25 Amp.
- Automáticos monofásicos de 10,16,20 y 25 Amp.

1,00 1,00
Total partida 11.3 ................................................… 1,00 2.600,00 2.600,00

11.4 Ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN SÓTANO
1104 Suministro e instalación de cuadro de distribución de electricidad para sótano, formado

por:
- Cuadro Prixma con puerta.
- Automático General tetrapolar de 40 Amp.
- Diferenciales monofásicos de 40 Amp.
- Automáticos monofásicos de 10 y 16 Amp.

1,00 1,00
Total partida 11.4 ................................................… 1,00 636,00 636,00

11.5 Ud CIRCUITOS DE ALUMBRADO MONOF. POTENCIA 10 A.
1105 Circuitos para iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de

cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro),
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

12,00 12,00
Total partida 11.5 ................................................… 12,00 150,00 1.800,00

11.6 Ud CIRCUITOS USOS VARIOS MONOF. POTENCIA 15 A.
1106 Circuitos usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre

rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra),
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

12,00 12,00
Total partida 11.6 ................................................… 12,00 180,00 2.160,00

11.7 Ud CIRCUITO FUERZA COCINA Y BARRA POTENCIA 25 A.
1107 Circuito de fuerza para cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores

de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1,00 1,00Planta 2ª
Total partida 11.7 ................................................… 1,00 300,00 300,00
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11.8 Ud LÍNEA CLIMATIZACIÓN MONOF. POTENCIA 25 A.
1108 Línea electrica monofásica para climatización realizado con tubo PVC corrugado M

25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

6,00 6,00
Total partida 11.8 ................................................… 6,00 74,99 449,94

11.9 Ud LÍNEA CLIMATIZACIÓN TRIFASICA
1109 Línea trifásica para climatización para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de

13 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6
mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 20x50
mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

4,00 4,00
Total partida 11.9 ................................................… 4,00 151,20 604,80

11.10 Ud CIRCUITOS DE ALUMBRADO EMERGENCIA
1110 Circuitos para alumbrado de emergencias realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5,

conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
(fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

4,00 4,00
Total partida 11.10 ..............................................… 4,00 210,00 840,00

11.11 Ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82 (INTERRUPTOR)
1111 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de

1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 82, instalado.

22,00 22,00Planta Baja
4,00 4,00Entreplanta

36,00 36,00Planta 1ª
12,00 12,00Planta 2ª
12,00 12,00Sótano

Total partida 11.11 ..............................................… 86,00 21,00 1.806,00

11.12 Ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82
1112 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y

conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 82,
instalada.

110,00 110,00Estimación Planta Baja
10,00 10,00Entreplanta
90,00 90,00Planta 1ª
20,00 20,00Planta 2ª

Total partida 11.12 ..............................................… 230,00 21,30 4.899,00

11.13 Ud PANEL LED 60x60 35 w, 4300 lm.
1113 Suministro e instalación de luminaria tipo panel led cuadrado de 60x60 cm., de PHILIPS

modelo con referencia RCI32V LED43S/840 PSU W60L60 OC o similar, de 35 watios de
potencia y 4.300 lúmenes, empotrado en falso techo, incluso conexionado eléctrico y
colocación.

6,00 6,00Planta baja
38,00 38,00Planta 1
14,00 14,00Planta 2

Total partida 11.13 ..............................................… 58,00 95,00 5.510,00

11.14 Ud CAMPANA LED 68 W. 10.000 lm
1114 Suministro e instalación de luminaria tipo CORELINE CAMPANA G4 de PHILIPS, modelo

con referencia BY120P G4 LED100S/840 PSU WB o similar, de 68 watios de potencia y
10.000 lúmenes, colgada del techo, incluso conexionado eléctrico y colocación, con
posibilidad de regulación.

20,00 20,00Planta baja
14,00 14,00Planta 1

Total partida 11.14 ..............................................… 34,00 185,00 6.290,00
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11.15 Ud LINEA ILUMINACION EMPOTRADA PLAIN VIEX
1115 Línea de iluminación empotrada Plain Viex de PHILIPS, con una longitud de 1,20 m. para

colocación en línea, modelo con referencia RC 140B LED38S/840 PSU PCV P13 L1150
o similar, de 40 w. de potencia y 3.800 lúmenes, colocada empotrada en falso techo,
incluso colocación y conexionado.

5,00 5,00Planta baja: vestíbulo pral.
6,00 6,00

Total partida 11.15 ..............................................… 11,00 110,00 1.210,00

11.16 Ud DOWNLIGHT LED 23 W.AF REDONDO
1116 Luminaria para empotrar con  lámpara led compacta de 23 W. y 2.000 lúmenes,

redondo, de PHILIPS, modelo con referencia DNO65B LED20S/840 PSU II WH o similar.
Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido color blanco o acero,  cristal de
protección, equipo eléctrónico interno y  lámpara led compacta de nueva generación.
Grado de protección IP20 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

13,00 13,00Planta baja
14,00 14,00Planta 1

Total partida 11.16 ..............................................… 27,00 23,00 621,00

11.17 Ud DOWNLIGHT LED 11 W.AF REDONDO
1117 Luminaria para empotrar con  lámpara led compacta de 11 W. y 1000 lúmenes, 

redondo, de PHILIPS, modelo con referencia DNO65B LED10S/840 PSU II WH o similar
Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido color blanco o acero,  cristal de
protección, equipo eléctrónico interno y  lámpara led compacta de nueva generación.
Grado de protección IP20 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

19,00 19,00Sótano
35,00 35,00Planta baja
29,00 29,00Planta 1
32,00 32,00Planta 2

Total partida 11.17 ..............................................… 115,00 16,00 1.840,00

11.18 M CARRIL EN TECHO PARA ILUMINACIÓN FOCOS
1118 Carril electrificado para colocación en techo, CORELINE CARRIL de PHILIPS, modelo

con referencia LL 121X 5 WH BC o similar, en color blanco o negro, sujeto a techo,
incluso conexionado a red.

2,00 8,00 16,00Planta baja
1,00 5,00 5,00

Total partida 11.18 ..............................................… 21,00 55,00 1.155,00

11.19 Ud FOCO CARRIL LED
1119 Suministro y montaje de foco de iluminación para carril lineal en techo, con tecnología

led, de PHILIPS, modelo con referencia ST150T LED22S-23-/830 PSU BK o similar, en
color blanco o negro, con potencia de 24 Watios y 2.200 lúmenes, con chip y driver de
Philips.

20,00 20,00Planta baja
Total partida 11.19 ..............................................… 20,00 68,00 1.360,00

11.20 Ud REGLETA EN LINEA CORELINE GEN2
1120 Regleta para iluminación el línea, suspendida del techo, de PHILIPS, modelo con

referencia BN124C LED64S/840 PSU TW1 L1500 o similar, de dimensión 150 cm. para
colocar en línea, con una potencia de 60 W. y 6.400 lúmenes, colocada con elementos
de suspensión  i/ conexionado eléctrico.

7,00 7,00Planta Baja
24,00 24,00Planta 1

Total partida 11.20 ..............................................… 31,00 60,00 1.860,00

11.21 Ud LUMINARIA ESTANCA LED SLIM 51 W.
1121 Suministro e instalación de luminaria estanca led SLIM, de PHILIPS, modelo con

referencia WTO55C LED56S/840 PSU L1500 o similar, de 51 watios de potencia y 5.600
lúmenes, colgada del techo, incluso conexionado eléctrico y colocación.

15,00 15,00Alumbrado garaje sótano
Total partida 11.21 ..............................................… 15,00 40,00 600,00
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11.22 Ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX 70 lm.
1122 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja

estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de
empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente
850º.Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

25,00 25,00
Total partida 11.22 ..............................................… 25,00 39,60 990,00

11.23 Ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX 170 lm.
1123 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja

estanca: IP66 IK08), de 170 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de
empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente
850º.Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

40,00 40,00
Total partida 11.23 ..............................................… 40,00 46,80 1.872,00

11.24 Ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX 300 lm.
1124 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja

estanca: IP66 IK08), de 300 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de
empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente
850º.Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

12,00 12,00
Total partida 11.24 ..............................................… 12,00 61,20 734,40

11.25 Ud EXTRACTOR TEMPORIZADO
1125 Extractor temporizado, colocado y conexionado

7,00 7,00Aseos
Total partida 11.25 ..............................................… 7,00 82,49 577,43

11.26 Ud CERTIFICADO INDUSTRIA Y TASAS
1128 Certificado de Industria y Tasas correspondientes de Comunidad de Madrid para

instalación electrica.

1,00 1,00
Total partida 11.26 ..............................................… 1,00 216,00 216,00

11.27 Ud INSPECCIÓN PERÍODICA OBLIGATORIA
1129 Inspección períodica obligatoria, incluso honorarios y tasas.

1,00 1,00
Total partida 11.27 ..............................................… 1,00 570,00 570,00

11.28 Ud SIST. SOLAR FOTOV. AUTOCONSUMO 18,0 kWp
1130 Sistema de energía solar fotovoltaica para autoconsumo en el edificio, de 18,0 kWpico. 

Consta de 60 paneles solares fotovoltaicos policristalinos, con una potencia pico total de
18.000 Wpico, un inversor homologado para conexión a la red española de potencia
nominal 20000W y máxima de 24000W, con búsqueda de punto de máxima potencia,
salida a 380V en trifásica.  Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensidad, fallos
de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de la red. Doble contador de
entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente conectado y
funcionando.intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de
la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente
conectado y funcionando.

1,00 1,00
Total partida 11.28 ..............................................… 1,00 #####… 17.000,00

Total 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y FOTOVOLTAICA .......… 59.074,57
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12 12 RED INFORMÁTICA

12.1 Ud TOMA INFORMÁTICA DE SUELO C6 STP
1201 Toma informática de suelo con caja estanca SIMON 500 CIMA o similar, formada por:

2 bases dobles eléctricas.
1 base doble electrica SAI
4 placas voz-datos RJ45
(sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5,
empotrada, montada e instalada.

48,00 48,00Planta baja
50,00 50,00Planta 1

Total partida 12.1 ................................................… 98,00 85,00 8.330,00

12.2 Ud TOMA INFORMÁTICA DE PARED C6 STP
1202 Toma informática de pared con caja SIMON 500 CIMA o similar, formada por:

2 bases dobles eléctricas.
1 base doble electrica SAI
4 placas voz-datos RJ45
(sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5,
empotrada, montada e instalada.

14,00 14,00Planta baja
17,00 17,00Planta 1

2,00 2,00Planta 2
Total partida 12.2 ................................................… 33,00 66,00 2.178,00

12.3 M. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
1203 Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6

PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.

98,00 20,00 1.960,00tomas de datos de suelo
33,00 20,00 660,00tomas de datos en pared

Total partida 12.3 ................................................… 2.620,00 2,10 5.502,00

12.4 Ud PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. GRAN COBERTURA
1204 Instalación de Punto de acceso inalámbrico integrado en la propia antena (ganancia 18

dBi). Compatible con los estándares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta
54Mbps. Incorpora potentes funciones de punto de acceso y bridge, accesible desde
web, soporte cliente DHCP, actualización de firmware, asignación automática de IP (si
falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear
redes WLAN en oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad en las
comunicaciones. Instalado y conexionado.

4,00 4,00Planta baja
1,00 1,00Entreplanta
4,00 4,00Planta 1ª
1,00 1,00Planta 2ª

Total partida 12.4 ................................................… 10,00 125,00 1.250,00

Total 12 RED INFORMÁTICA ....................................................… 17.260,00
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13 13 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

13.1 Ud DESMONTAJE INSTALACIONES ACTUALES
1301 Desmontaje de las instalaciones actuales de climatización y ventilación, etc...

1,00 1,00
Total partida 13.1 ................................................… 1,00 900,00 900,00

13.2 Ud UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN VRV 50-56 KW
1302 Suministro e instalación de Unidad Exterior de climatización sistema de volumen variable

VRV DAIKIN modelo RXYQ18T o similar, con una potencia nominal de 50 kw. frío y 56
kw. calor, con unas dimensiones de 1,24x0,76 m. y 1,69 m. de altura, para colocación en
cubierta, i/ conexionado eléctrico, parte proporcinal de tuberías frigoríficas, totalmente
instalado.

4,00 4,00
Total partida 13.2 ................................................… 4,00 7.500,00 30.000,00

13.3 Ud UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN VRV 28-31
KW

1303 Suministro e instalación de Unidad Interior de conductos de climatización sistema de
volumen variable VRV DAIKIN modelo FXMQ250MB o similar, con una potencia nominal
de 28,0 kw. frío y 31,5 kw. calor, para colocación en falso techo, i/ conexionado eléctrico,
parte proporcinal de tuberías frigoríficas, totalmente instalado.

2,00 2,00Zona multiusos planta baja
Total partida 13.3 ................................................… 2,00 3.100,00 6.200,00

13.4 Ud UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN VRV 22-25
KW

1304 Suministro e instalación de Unidad Interior de conductos de climatización sistema de
volumen variable VRV DAIKIN modelo FXMQ200MB o similar, con una potencia nominal
de 22,4 kw. frío y 25,0 kw. calor, para colocación en falso techo, i/ conexionado eléctrico,
parte proporcinal de tuberías frigoríficas, totalmente instalado.

1,00 1,00Planta 1: zona administrativa 1
2,00 2,00Zona administrativa 2-3-4

Total partida 13.4 ................................................… 3,00 2.700,00 8.100,00

13.5 Ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRV 9-10 KW
1305 Suministro e instalación de Unidad Interior de Cassette empotrado en falso techo para

climatización sistema de volumen variable VRV DAIKIN modelo FXFQ80A o similar, con
una potencia nominal de 9,0 kw. frío y 10,0 kw. calor, para colocación en falso techo, i/
conexionado eléctrico, parte proporcinal de tuberías frigoríficas, totalmente instalado.

1,00 1,00Planta baja: zona administrativa 1
Total partida 13.5 ................................................… 1,00 1.500,00 1.500,00

13.6 Ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRV 7-8 KW
1306 Suministro e instalación de Unidad Interior de Cassette empotrado en falso techo para

climatización sistema de volumen variable VRV DAIKIN modelo FXFQ63A o similar, con
una potencia nominal de 7,1 kw. frío y 8,0 kw. calor, para colocación en falso techo, i/
conexionado eléctrico, parte proporcinal de tuberías frigoríficas, totalmente instalado.

1,00 1,00Planta 1: sala de reuniones
Total partida 13.6 ................................................… 1,00 1.250,00 1.250,00

13.7 Ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRV 5-6 KW
1307 Suministro e instalación de Unidad Interior de Cassette empotrado en falso techo para

climatización sistema de volumen variable VRV DAIKIN modelo FXFQ50A o similar, con
una potencia nominal de 5,6 kw. frío y 6,3 kw. calor, para colocación en falso techo, i/
conexionado eléctrico, parte proporcinal de tuberías frigoríficas, totalmente instalado.

3,00 3,00Planta baja: zona de prensa
Total partida 13.7 ................................................… 3,00 950,00 2.850,00

13.8 Ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRV 4,5 -5 KW
1308 Suministro e instalación de Unidad Interior de Cassette empotrado en falso techo para

climatización sistema de volumen variable VRV DAIKIN modelo FXFQ40A o similar, con
una potencia nominal de 4,5 kw. frío y 5,0 kw. calor, para colocación en falso techo, i/
conexionado eléctrico, parte proporcinal de tuberías frigoríficas, totalmente instalado.

5,00 5,00Planta 1: despachos 2,3,6,7,8
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Total partida 13.8 ................................................… 5,00 925,00 4.625,00

13.9 Ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRV 3,6 -4 KW
1309 Suministro e instalación de Unidad Interior de Cassette empotrado en falso techo para

climatización sistema de volumen variable VRV DAIKIN modelo FXFQ32A o similar, con
una potencia nominal de 3,6 kw. frío y 4,0 kw. calor, para colocación en falso techo, i/
conexionado eléctrico, parte proporcinal de tuberías frigoríficas, totalmente instalado.

1,00 1,00Planta baja: despacho 1
Total partida 13.9 ................................................… 1,00 880,00 880,00

13.10 Ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRV 2,8 -3 KW
1310 Suministro e instalación de Unidad Interior de Cassette empotrado en falso techo para

climatización sistema de volumen variable VRV DAIKIN modelo FXFQ25A o similar, con
una potencia nominal de 2,8 kw. frío y 3,2 kw. calor, para colocación en falso techo, i/
conexionado eléctrico, parte proporcinal de tuberías frigoríficas, totalmente instalado.

1,00 1,00Planta 1: despacho 1
1,00 1,00Sala informática
2,00 2,00Despachos 4,5

Total partida 13.10 ..............................................… 4,00 850,00 3.400,00

13.11 Ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRV 2,2 -2,5 KW
1311 Suministro e instalación de Unidad Interior de Cassette empotrado en falso techo para

climatización sistema de volumen variable VRV DAIKIN modelo FXFQ20A o similar, con
una potencia nominal de 2,2 kw. frío y 2,5 kw. calor, para colocación en falso techo, i/
conexionado eléctrico, parte proporcinal de tuberías frigoríficas, totalmente instalado.

1,00 1,00Planta 1: despacho 9
Total partida 13.11 ..............................................… 1,00 795,00 795,00

13.12 Ud UNIDAD INTERIOR SPLIT VRV 5,6 -6,3 KW
1312 Suministro e instalación de Unidad Interior tipo Split de pared para climatización sistema

de volumen variable VRV DAIKIN modelo FXAQ50A o similar, con una potencia nominal
de 5,6 kw. frío y 6,3 kw. calor, para colocación en pared, i/ conexionado eléctrico, parte
proporcinal de tuberías frigoríficas, totalmente instalado.

1,00 1,00Sala entreplanta
Total partida 13.12 ..............................................… 1,00 1.166,00 1.166,00

13.13 M. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=300mm
1313 Tubería de pared doble de D=300 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero

galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demás accesorios, con aislamiento, instalado.

Red impulsión
2,00 15,00 30,00Planta baja
2,00 10,00 20,00
3,00 15,00 45,00Planta 1
2,00 8,00 16,00
2,00 6,00 12,00

Total partida 13.13 ..............................................… 123,00 32,30 3.972,90

13.14 M. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=250mm
1314 Tubería de pared doble de D=250 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero

galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demás accesorios, con aislamiento, instalado.

Red de extracción
1,00 40,00 40,00Planta baja
1,00 45,00 45,00Planta 1
1,00 25,00 25,00

Total partida 13.14 ..............................................… 110,00 28,75 3.162,50

13.15 Ud REJILLA IMP. 450x300 DOBLE DEFL.
1315 Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 450x300, con compuerta, y

láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

7,00 7,00Planta baja
14,00 14,00Planta 1

Total partida 13.15 ..............................................… 21,00 45,00 945,00
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13.16 Ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300
1316 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 450x300 mm.,

incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

5,00 5,00Planta baja
9,00 9,00Planta 1

Total partida 13.16 ..............................................… 14,00 39,00 546,00

Total 13 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN ............................… 70.292,40
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14 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

14.1 Ud REVISIÓN INSTALACIÓN INTERIOR Y ACOMETIDA B.I.E.S
1401 Revisión de la red contra incendios del local, incluso cambio de ubicación de una BIE,

pruebas de presión, incluso permisos y tasas a la compañía suministradora.

1,00 1,00
Total partida 14.1 ................................................… 1,00 1.100,00 1.100,00

14.2 Ud DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO
1402 Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable,

sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado
según normas UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía.
Medida la unidad instalada.

3,00 3,00En garaje
Total partida 14.2 ................................................… 3,00 75,00 225,00

14.3 Ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
1403 Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de

alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de
tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y
entubado. Medida la unidad instalada.

32,00 32,00
Total partida 14.3 ................................................… 32,00 50,00 1.600,00

14.4 Ud DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO
1404 Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto en

un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta 58º, provisto de led indicador de alarma
con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y
salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado
según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.

11,00 11,00
Total partida 14.4 ................................................… 11,00 65,00 715,00

14.5 Ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 1 ZONA
1405 Central de detección automática de incendios, con una zona de detección, con módulo

de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena
inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador,
módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. 
Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

1,00 1,00
Total partida 14.5 ................................................… 1,00 750,00 750,00

14.6 Ud PULS. ALARMA DE FUEGO
1406 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de

comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y
no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

11,00 11,00
Total partida 14.6 ................................................… 11,00 65,00 715,00

14.7 Ud SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.
1407 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para

uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

8,00 8,00
Total partida 14.7 ................................................… 8,00 85,00 680,00

14.8 Ud SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.
1408 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia a

1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1,00 1,00
Total partida 14.8 ................................................… 1,00 155,00 155,00

14.9 Ud EXTINTOR CO2 5 kg.
1409 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor,

construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo
con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
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3,00 3,00
Total partida 14.9 ................................................… 3,00 113,00 339,00

14.10 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
1410 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 27A/183B, de 6 kg. de

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

20,00 20,00
Total partida 14.10 ..............................................… 20,00 69,00 1.380,00

14.11 Ud SEÑALIZACIÓN INCENDIOS Y EVACUACIÓN
1411 Señalización varia de los equipos contra incendios y las vias de evacuación, colocadas.

4,00 4,004 plantas
Total partida 14.11 ..............................................… 4,00 95,00 380,00

Total 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................… 8.039,00
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15 15 APARATOS ELEVADORES

15.1 Ud DESMONTAJE ASCENSOR ACTUAL
1501 Desmontaje y retirada de ascensor actual, con depósito en un gestor de residuos

autorizado.

1,00 1,00
Total partida 15.1 ................................................… 1,00 550,00 550,00

15.2 Ud ASCENSOR ELECTRICO 4 PARAD.7 PER. 1 M/S
1502 Suministro e instalación de ascensor eléctrico accesible, en calidad estándar con dos

velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 525 kg. de carga útil para un máximo de 7
personas, cabina de 105x130 cm. con paredes en laminado plástico, placa de botonera
en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, puertas automáticas telescópicas en
cabina y pisos de acero inoxidable, grupo tractor Gearless 2:1 de reducido tamaño y
máxima eficiencia energética, sin cuarto de máquinas, maniobra universal simple,
instalado, con pruebas y ajustes.

1,00 1,00
Total partida 15.2 ................................................… 1,00 #####… 18.500,00

15.3 Ud CUADRO ELÉCTRICO ASCENSOR
1503 Suministro e instalación de cuadro eléctrico de protecciones para maniobra y control de

ascensor, compuesto de:
1 Automático magnetotérmico 4 x 32 A. Curva D.
1 Automático Diferencial 4 x 40 A. 300 mA.
1 Automático magnetotérmico 2 x 10 A.
1 Automático Diferencial 2 x 25 A. 30 mA.
1 Toma de corriente Schucko.
Todo ello totalmente cableado y conexionado.
-. Suministro e instalación de línea de tierra con tubo Forroplast
de 16 Æ y conductor de 16 mm2 de sección.
-. Suministro e instalación de un rosario de luces a lo largo del
recorrido del ascensor, con un punto de luz cada 3 metros aprox.

1,00 1,00
Total partida 15.3 ................................................… 1,00 850,00 850,00

15.4 Ud PLATAF.ELEVADORA 0,80 m. DE 1250x800 mm.
1504 Plataforma elevadora vertical de tracción hidráulica, de 1250x800 mm. para un recorrido

vertical de 0,80 m. velocidad 0,10 m/s., motor de 1,5 CV, alimentación 220 V., carga
máxima 300 kg..  Plataforma recubierta de chapa de aluminio antideslizante, doble
embarque a 180º, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante,
i/protecciones en plataforma y planta.  Instalada con pruebas y ajustes.

1,00 1,00Planta baja: acceso a zona de prensa
Total partida 15.4 ................................................… 1,00 5.500,00 5.500,00

Total 15 APARATOS ELEVADORES ........................................… 25.400,00
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16 16 INSTALACIONES DE SEGURIDAD

16.1 Ud PROYECTO SISTEMA DE SEGURIDAD GRADO 3
1601 Proyecto Sistema de Seguridad Grado 3 cableado, compuesto por:

- Central de alarmas Paradox EVO hasta 192 zonas Grado 3, con caja, transfo y bateria
12 v. 7 Ah.
- Teclado cableado con pantalla táctil, con switch anti tamper.
- Sirena interior Grado 3
- Sirena exterior grado 3
- Mano de obra de instalación.

1,00 1,00
Total partida 16.1 ................................................… 1,00 702,00 702,00

16.2 Ud SISTEMA DE SEGURIDAD SÓTANO GARAJE
1602 Elementos del sistema de seguridad para la planta sótano garaje, con zonas dobladas

para verificación secuencial, compuesto por:
- Expansor 8 zonas cableadas Paradox.
- 4 sensores volumétricos interiores con cableado 15 m. 90º con antimasking Grado 3.
- 2 sensores volumétricos interior cableado de largo alcance Bosch, 60 m. 15º.
- Tubo rígido 20 m. para canalizaciones cableado sistema seguridad.
- Cable de seguridad apantallado 4x0.22 mm. + 2x0.75 mm.
- Caja con fuente de alimentación auxiliar 12 VDC 6 A. con bateria 12 VDC 7 Ah.
- Mano de obra de instalación.

1,00 1,00
Total partida 16.2 ................................................… 1,00 817,00 817,00

16.3 Ud SISTEMA DE SEGURIDAD PLANTA BAJA
1603 Elementos del sistema de seguridad para la planta BAJA, con zonas dobladas para

verificación secuencial, compuesto por:
- 3 Expansor 8 zonas cableadas Paradox.
- 22 sensores volumétricos interiores con cableado 15 m. 90º con antimasking Grado 3.
- Tubo rígido 20 m. para canalizaciones cableado sistema seguridad.
- Cable de seguridad apantallado 4x0.22 mm. + 2x0.75 mm.
- Caja con fuente de alimentación auxiliar 12 VDC 6 A. con bateria 12 VDC 7 Ah.
- Mano de obra de instalación.

1,00 1,00
Total partida 16.3 ................................................… 1,00 1.950,00 1.950,00

16.4 Ud SISTEMA DE SEGURIDAD PLANTA PRIMERA
1604 Elementos del sistema de seguridad para la planta PRIMERA, con zonas dobladas para

verificación secuencial, compuesto por:
- 4 Expansor 8 zonas cableadas Paradox.
- 30 sensores volumétricos interiores con cableado 15 m. 90º con antimasking Grado 3.
- Tubo rígido 20 m. para canalizaciones cableado sistema seguridad.
- Cable de seguridad apantallado 4x0.22 mm. + 2x0.75 mm.
- Caja con fuente de alimentación auxiliar 12 VDC 6 A. con bateria 12 VDC 7 Ah.
- Mano de obra de instalación.

1,00 1,00
Total partida 16.4 ................................................… 1,00 2.230,00 2.230,00

16.5 Ud SISTEMA DE SEGURIDAD PLANTA SEGUNDA
1605 Elementos del sistema de seguridad para la planta SEGUNDA, con zonas dobladas para

verificación secuencial, compuesto por:
- 3 Expansor 8 zonas cableadas Paradox.
- 12 sensores volumétricos interiores con cableado 15 m. 90º con antimasking Grado 3.
- 5 sensores volumetricos exterior cableado 12 m, 90º con antimasking Grado 3.
- Tubo rígido 20 m. para canalizaciones cableado sistema seguridad.
- Cable de seguridad apantallado 4x0.22 mm. + 2x0.75 mm.
- Caja con fuente de alimentación auxiliar 12 VDC 6 A. con bateria 12 VDC 7 Ah.
- Mano de obra de instalación.

1,00 1,00
Total partida 16.5 ................................................… 1,00 2.150,00 2.150,00

16.6 Ud COMUNICACIONES DEL SISTEMA CON CRA
1606 Comunicaciones del sistema con CRA, compuestas por Módulo transmisor GRPS y

Módulo comunicador IP Paradox-Grado 3, incluso mano de obra de instalación.

1,00 1,00 1,00
Total partida 16.6 ................................................… 1,00 525,00 525,00
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16.7 Ud SISTEMA CONTROL VISUAL ALTA RESOLUCIÓN
1607 Equipo para el sistema de control visual en alta resolución, formado por:

- DVR DAHUA trihibrido, hdcvi+IP de 16 canales 12 MP/4K. H.265/H.264/MJPEG
- Disco duro sata 3,6 TB.
- 4 Fuentes de alimentación 12 vdc/10A con bateria (1 fuente por planta).
- Sai Rack 3500VA Online LCD
- 4 Switch para alojamiento de cámaras IP en exterior 10/100/1000 8 puertos RJ45 (1 por
planta).
- Instalación y puesta en funcionamiento.

1,00 1,00
Total partida 16.7 ................................................… 1,00 1.900,00 1.900,00

16.8 Ud CAMARA DOMO FIJO ANTIVANDALICO
1608 Cámara DOMO fijo IP IR de 30 m., antivandálico, de 4 MP, con óptica motorizada de 2,7

- 13,5 mm. (104º a 28ª ), con parte proporcional de cableado FTP cat. 6 en tubo
corrugado para canalización por falsos techos, instalada y funcionando.

12,00 12,00En interiores
Total partida 16.8 ................................................… 12,00 260,00 3.120,00

16.9 Ud CÁMARA BULLET PARA EXTERIORES
1609 Cámara BULLET IP IR de 60 m. para exterior, de 4 MP, con óptica motorizada de 2,7 -

13,5 mm. (104º a 28ª ), con parte proporcional de cableado FTP cat. 6 en tubo corrugado
para canalización por falsos techos, instalada y funcionando.

2,00 2,00En exteriores
Total partida 16.9 ................................................… 2,00 285,00 570,00

16.10 Ud INSTALACIÓN Y CONEXION EQUIPOS CONTROL ACCESOS
1610 Switch 4 puertos conexion IP de equipos de control de accesos a red general, i/ cableado

FTP categoria 6 y tubo corrugado para canalización por falsos techos.

1,00 1,00
Total partida 16.10 ..............................................… 1,00 325,00 325,00

16.11 Ud CONTROL DE ACCESOS BIOMETRICO SÓTANO
1611 Equipo de control de accesos biométrico IP para planta sótano, i/ cableado FTP cat. 6 y

tubo rígido 20 mm. para canalizaciones vistas, instalado y funcionando.

1,00 1,00Planta sótano, acceso
Total partida 16.11 ..............................................… 1,00 490,00 490,00

16.12 Ud CONTROL DE ACCESOS BIOMÉTRICO PLANTA BAJA
1612 Equipo de control de accesos biométrico IP para planta baja, i/ cableado FTP cat. 6 y

tubo corrugado para canalizaciones por falsos techos, Switch 8 puertos conexión IP de
equipos a red general, y tarjetas RFID (paquete de 10 uds.), instalado y funcionando.

7,00 7,00Accesos en planta baja
Total partida 16.12 ..............................................… 7,00 385,00 2.695,00

16.13 Ud TORNO ACCESO SIMPLE ANCHO
1613 Suministro e instalación de torno de acceso simple ancho 900 mm. tipo PCO-RSV3 E/1,

i/ colocación y pruebas.

1,00 1,00Vestíbulo pral. de acceso
Total partida 16.13 ..............................................… 1,00 5.100,00 5.100,00

16.14 Ud TORNO ACCESO DOBLE ANCHO
1614 Suministro e instalación de torno de acceso doble ancho 900 mm. tipo PCO-RSV3 E/2, i/

colocación y pruebas.

1,00 1,00Vestíbulo pral. de acceso
Total partida 16.14 ..............................................… 1,00 7.850,00 7.850,00

16.15 Ud PORTILLO ACCESO
1615 Suministro e instalación de Portillo de acceso tipo PM-600S, i/ colocación y pruebas de

funcionamiento.

1,00 1,00Vestíbulo pral. planta baja
Total partida 16.15 ..............................................… 1,00 1.200,00 1.200,00

Total 16 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ............................… 31.624,00
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17 17 PINTURA

17.1 M2 PINTURA PLÁST. LISA MATE BLA/COLOR
1701 Pintura plástica lisa mate en blanco o color, sobre paramentos verticales y horizontales,

dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

2,00 30,00 3,70 222,00Planta baja
2,00 21,00 3,70 155,40
2,00 10,00 3,70 74,00
2,00 5,00 3,70 37,00
2,00 8,00 3,70 59,20
2,00 4,00 3,70 29,60
4,00 7,80 2,50 78,00Entreplanta
2,00 7,50 2,50 37,50
4,00 30,00 3,50 420,00Planta 1ª
6,00 21,00 3,50 441,00
1,00 17,00 2,50 42,50Planta 2ª
4,00 6,00 3,00 72,00
4,00 3,00 3,00 36,00
1,00 5,00 2,50 12,50
3,00 4,00 2,50 30,00
8,00 8,00 3,00 192,00Planta sótano, escaleras
1,00 530,15 530,15Techos
1,00 56,50 56,50
1,00 588,80 588,80
1,00 196,75 196,75

Total partida 17.1 ................................................… 3.310,90 4,65 15.395,69

17.2 M2 P.GARAJE DOS COLORES Y CENEFA
1702 Pintura plástica en garaje a dos colores plus; zócalo inferior de 1 m. de altura con

plástico en color, cenefa de 0,2 m. en plástico color y resto de superficie en plástico
blanco, i/preparación de soporte y replanteo.

2,00 30,00 2,80 168,00Planta Sótano
2,00 20,00 2,80 112,00
2,00 14,00 2,80 78,40
1,00 551,90 551,90Techo
1,00 48,50 48,50

Total partida 17.2 ................................................… 958,80 5,00 4.794,00

17.3 M2 PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN
1703 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o

limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla
especial y lijado de parches.

1,00 503,20 503,20Suelo de garaje
1,00 48,50 48,50Rampa de garage

Total partida 17.3 ................................................… 551,70 8,70 4.799,79

17.4 M. MARCADO PLAZA GARAJE
1704 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10

cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

15,00 15,00 225,00
Total partida 17.4 ................................................… 225,00 2,70 607,50

17.5 Ud ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE
1705 Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de

10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

15,00 15,00
Total partida 17.5 ................................................… 15,00 7,00 105,00

Total 17 PINTURA ......................................................................… 25.701,98
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18 18 VARIOS

18.1 M BANCO CORRIDO PERIMETRAL MADERA
1801 Suministro y colocación de banco corrido perimetral a claraboyas, sin brazos, modelo a

determinar en obra, de asiento y respaldo rectos, realizado enteramente en madera de
pino tratada en autoclave.

4,00 5,00 20,00Terraza planta 2ª: perimetral a
claraboyas

Total partida 18.1 ................................................… 20,00 117,00 2.340,00

Total 18 VARIOS ........................................................................… 2.340,00
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19 19 GESTIÓN DE RESIDUOS

19.1 Ud ALQ. CONTENEDOR 6 m3.
1901 Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de

carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

20,00 20,00
Total partida 19.1 ................................................… 20,00 95,00 1.900,00

19.2 Ud GESTIÓN DE RESÍDUOS
1902 Costes de gestión de residuos en vertedero autorizado por la Comunidad de Madrid

1,00 1,00
Total partida 19.2 ................................................… 1,00 1.080,00 1.080,00

Total 19 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................… 2.980,00
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20 20 CONTROL DE CALIDAD

20.1 Ud CONTROL DE CALIDAD
2001 Conjunto de pruebas y ensayos de control de calidad de materiales, sistemas e

instalaciones utilizados en la obra, i/ emisión de certificados e informes solicitados por la
dirección facultativa.

1,00 1,00
Total partida 20.1 ................................................… 1,00 1.110,00 1.110,00

Total 20 CONTROL DE CALIDAD .............................................… 1.110,00
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21 21 SEGURIDAD Y SALUD

21.1 M2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. AND. MET.TUB. h<8m
2101 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero

de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso
tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y
colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de
limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

1,00 23,00 12,00 276,00Fachada Norte
1,00 21,34 13,00 277,42Fachada Sur

Total partida 21.1 ................................................… 553,42 6,73 3.724,52

21.2 Ud ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
2102 Conjunto de elementos se seguridad necesarios para la ejecución de la obra, incluyendo

elementos individuales y colectivos, parte proporcional de cascos, cinturones de
seguridad, guantes y calzados especiales, gafas protectoras, elementos de protección de
cortes y protecciones eléctricas necesarias.

1,00 1,00
Total partida 21.2 ................................................… 1,00 2.675,48 2.675,48

Total 21 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................… 6.400,00

EDIFICIO CALLE FRANCISCO VILLAESPESA 18 Pág.: 48

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: VILLAESPESA18 -…

SEGURIDAD Y SALUD 04/19

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe



EDIFICIO CALLE FRANCISCO VILLAESPESA 18 Pág.:  49 

RESUMEN DE PRESUPUESTO Ref.: VILLAESPESA18 -
PROYECTO 
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RESUMEN DE CAPÍTULOS 04/19 

Nº 
Orden 

Código Descripción de los capítulos Importe 

01 DEMOLICIONES 37.430,18 € 

02 ESTRUCTURA Y FORJADOS 12.790,29 € 

03 ALBAÑILERIA 66.712,47 € 

04 REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS Y FALSOS TECHOS 69.726,27 € 

05 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 31.887,34 € 

06 SOLADOS Y ALICATADOS 66.281,97 € 

07 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 78.022,24 € 

08 CARPINTERÍA INTERIOR 13.066,25 € 

09 CERRAJERÍA 11.515,56 € 

10 FONTANERÍA, ACS Y SANITARIOS 12.282,16 € 

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y FOTOVOLTAICA 59.074,57 € 

12 RED INFORMÁTICA 17.260,00 € 

13 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 70.292,40 € 

14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 8.039,00 € 

15 APARATOS ELEVADORES 25.400,00 € 

16 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 31.624,00 € 

17 PINTURA 25.701,98 € 

18 VARIOS 2.340,00 € 

19 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.980,00 € 

20 CONTROL DE CALIDAD 1.110,00 € 

21 SEGURIDAD Y SALUD 6.400,00 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ………………… …………………..         649.936,68 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA …………………………………………….         649.936,68 € 

 En Madrid, a 3 de abril de 2019 

  El arquitecto, 

    MANUEL E. CAMPOS GARCÍA 
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